Poistenie majetku a zodpovednosti za $kodu | ProFi Extra ﬁ GENERALI
Dolozka K20

V zmysle bodu 67. Osobitnych ustanoveni VPP NP 2020 pre poistenie stavieb a hnutefnych veci OUMA VPP NP 2020
sa dojednava, Ze ak dojde k odcudzeniu poistenych veci kradeZou viamanim alebo lupeZou, poistovatel poskytne
poistné plnenie za jednu poistn( udalost v stéte za véetky poistené veci maximaine do vy$ky limitov, ktoré st uvedené
v TABULKACH 1 aZ 10, a to v zavislosti od sposobu a kvality prvkov zabezpetenia, ktoré pachatel v dobe poistnej
udalosti preukazatelne prekonal.

Hnutelné veci okrem penazi, cenin, cennych papierov, cennosti, veci zvlastnej hodnoty
a strojov umiestnené v uzamknutych priestoroch stavieb

TABULKA &, 1
MUR, STROP, PODLAHA

Zabezpecenie funkénou elektrickou
zabezpedovacou signalizéciou (EZS)

Prekazky (konStrukéné prvky zabezpedenia), bezEZS EZSAQV EZSATV EZSPCO
ktoré pachatef prekonal Limit poistného plnenia (€)
~ M0 M, strop, podlaha bez $pecifikacie. 2000 3000 4000 5000

Tehlovy mdr hribky minimélne 100 mm, alebo beténovy mur  hribky
minimaine 50 mm bez ocelovej vystuZe, alebo sadrokartonové priecka
vystuZena plechom hribky minimaine 1 mm, alebo mur ziného, z hfadiska
 Mmechanickej odolnosti proti iamaniu, ekvivaleniného materialy,
Tehlovy mir hribky miniméalne 200 mm, alebo Zelezobetonovy mar hribky
miniméalne 100 mm, alebo sadrokartonova priecka vystuZena plechom hribky
minimalne 1 mm z obach stran priecky, alebo mir z iného,
N z hladiska mechanickej odolnosti proti viamaniu, ekvivalentného materialu, S I
Tehlovy mir zplnych palenych tehal alebo porobetonu  hribky
M minimalne 300 mm, alebo Zelezobeténovy mir hribky minimalne 150 mm. 0000 150000 300000 600000
V pripade vlamania cez strop alebo podlahu musi strop alebo podlaha vykazovat’ minimalne rovnaki mechanickd odolnost proti
vlamaniu ako mir definovany v prislu§nom stupni zabezpedenia.

M1 10 000 20 000 50 000 100 000

M2 40 000 70 000 150000 400 000

TABULKA &. 2
: Zabezpecenie funkénou elektrickou
VRTCPNE DVERE zabezpecCovacou signalizaciou (EZS)
Prekazky (konitrukéné prvky zabezpedenia), bezEZS EZSAOV_EZSATV EZSPCO
ktoré pachatef prekonal Limit poistného pinenia (€)
D0 Vstupné dvere bez $pecifikécie. 2000 3000 4000 5000

Vstupné plné dvere si: uzamknuté kombinaciou zamku s bezpeénostnou
D1 cylindrickou viozkou a bezpetnosthého kovania alebo uzamknute 5000 20000 100000 200000

bezpecnostnym visiacim zamkom.

Vstupné plné dvere si: uzamknuté kombinaciou zamku s bezpecnostnou
D2  cylindrickou viozkou a bezpegnostného kovania, vybavené zabranami proi 10 000 50 000 150000 400000
vysadeniu a vyrazeniu.
Vstupné vystuzené dvere sti: uzamknuté kombinaciou zamku s bezpe&nostnou
cylindrickou vioZkou a bezpeénostného kovania, vybavené zabranami profi 20 000 100 000 200000 500000

b vysadeniu a vyrazeniu,
zarubne dveri maju zabezpecenie proti roztiahnutiu, -
Vstupné vystuZené dvere si: uzamknuté kombinaciou viacbodového
ps  rozvorového zamku s bezpetnostnou cylindrickou viozkou a bezpe¢nostného 50 000 150000 300000 600 000

kovania,
zarubne dveri maju zabezpecenie proti roztiahnutiu.

V pripade vlamania cez sklenent vyplii vstupnych dveri sa pouZije Tabulka ¢. 3.
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TABULKA &. 3
OKNO, INA PRESKLENA CAST, ZVONKU PRISTUPNY STAVEBNY OTVOR, Zabezpecenie funkénou elektrickou
SKLENENA VYPLN DVER| zabezpe€ovacou signalizaciou (EZS)

Prekazky (konsStrukéné prvky zabezpecenia),
ktoré pachatel prekonal

bezEZS EZSAQV EZSATV EZSPCO

Limit poistného plnenia (€)

01

Okno alebo ina presklena ¢ast, ktorého dolnz cast je niZdie ako2,5m
nad okolitym terénom alebo nad prifahlymi fahko pristupnymi konstrukciami.

02

Okno, in4 presklena ¢ast alebo zvonku pristupny stavebny otvor, ktorého dolna
Cast je umiestnena nizdie ako2,5m nad okolitym  terénom  alebo
nad prifahlymi lahko pristupnymi konstrukciami, je vybavené funkénou
okenicou, alebo funkénou roletou, alebo funkénou mreZou, alebo
bezpecnostnou faliou, alebo bezpetnostnym zasklenim.

03

Okno alebo ina presklena cast, ktorého dolni cast je umiestnena
vo vyske 2,5 m alebo vyssie nad okolitym terénom alebo nad prifahlymi
[ahko pristupnymi konstrukciami.

10 000 50 000 100000 400 000

50000 200000

50000 200000

300 000

300 000

600 000

600 000

Hnutelné veci okrem peniazi, cenin, cennych papierov, cennosti,
a strojov umiestnené na volnom priestranstve mimo uzamknuty

TABULKA €. 4

veci zvlaStnej hodnoty
ch priestorov stavieb

Prekazky (konstrukéné prvky zabezpecenia),

Limit poistného

ktoré pachatef prekonal plnenia (€)
VP Poistené veci, ktoré nie je mozné pre ich znagnd hmotnost, objem alebo z prevadzkovych dévodov umiestnit 2000
do uzamknutého priestoru stavby, st umiestené na volnom priestranstve, ktoré je vybavené funkénym oplotenim.
Poistené veci, kioré nie je mozné pre ich znacnd hmotnost, objem alebo z prevadzkovych dovodov umiestnit
VP2 do uzamknutého priestoru stavby, st umiestend na volnom priestranstve, ktoré je vybavené funkdnym oplotenim 30000
a sl straZené najmenej jednoclennou stréznou sluzbou.
Paistené veci, ktoré nie je mozné pre ich znaéni hmotnost, objem alebo z prevadzkowych dévodov umiestnit
VP3 do uzamknutého priestoru stavby, st umiestené na volnom priestranstve, ktoré je vybavené funk&nym oplotenim 50 000

a st straZené najmenej jedno&lennou straZnou sluzbou azbrojenou funkénou nabitou sluZobnou strelnou

zbrafiou pripravenou na obranu alebo sprevadzanou sluZobnym psom.

Peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti a veci zvlastnej hodnoty umiestnené v uzamknutych
uschovnych objektoch v uzamknutych priestoroch stavieb

TABULKAGE. 5

Prekazky (konstrukéné prvky zabezpedenia),
ktoré pachatel prekonal

Zabezpecenie funkénou elektrickou
zabezpecovacou signalizaciou (EZS)

bezEZS EZSAOV EZSATV EZSPCO

Limit poistného plnenia (€)

Prirutna pokladnica, registraéna pokladnica alebo iny z pohladu zabezpedenia

T1  proti odcudzeniu porovnatelny Gschovny objekt.
Tento stupe zabezpecenia plati len pre peniaze a ceniny. i o

T2 Necertifikovany frezor alebo trezor, ktory spifia poZiadavky prislusnej nomy
v bezpecnostnej triede 0. o

T3 Tr:;o;, kiory spiia poZiadavky prislusnej nomy minimaine v bezpetnostnegj
triede I,

T4 Trezor, ktory spiia poziadavky prislusnej nomy minimaine v bezpetnostnej

triede I1.

4000 5000 10 000
5000 7000 10000
10 000 20000

15000

20 000 30 000 50 000

20 000

30 000

50 000

100 000
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Pracovné stroje/vozidla samohybné

TABULKAE. 6

Prekazky (konstrukéné prvky zabezpecenia), Limit poistného
ktoré pachatel prekonal plnenia (€)

Pracovny stroj/vozidlo samohybné je riadne uzatvorené a uzamknuté funkénymi zémkami na dverach aje

odstavené:
sst - 2!2 t\)fgrnom prestranstve mimo uzamknutého priestoru stavby, ktoré je vybavené funkénym oplotenim, Rovnj poistnej

- na volnom priestranstve mimo uzamknutého priestoru stavby, ktoré je siraZené najmenej jednotlennou =G

straznou sluzbou, alebo

- Vuzamknutom priestore stavby.

Pracovny strojivozidlo samohybné nachadzajice sa na voinom priestranstve mimo uzamknutého priestoru

stavby je riadne uzatvorené a uzamknuté funkénymi zamkami na dverach a sicasne je zabezpetené jednym

z nasledujlcich zabezpetovacich zariadeni:
§S2 - imobilizér, 100 000

- odnimatelng alebo pevne s nim spojené mechanické zabezpetovacie zariadenie,

- autoalam,

- wyhladavaci systém.

Pracovny stroj/vozidlo samohybné nachadzajlice sa na volnom priestranstve mimo uzamknutého priestoru

stavby je riadne uzatvorené a uzamknuté funkenymi zamkamina dverach a sticasne je zabezpedené kombinaciou

dvoch; na;l_e@ujﬂcich zabezpetovacich zariadeni: Rowny poistnej
S$S3 - imobilizér, I

- odnimatelné alebo pevne s nim spojené mechanické Zgbezpetovacie zariadenie,

- autoalarm,

- whladavaci systém.

Stroje a zariadenia vileéens, t'ahané, nesené a ich ¢asti
TABULKA .7
Volné
priestranstvo
mimo
uzamknutého Funkéné Jednoélenna

Prekazky (konstrukéné prvky zabezpegenia), priestoru stavby oplotenie strazna sluzba

ktoré pachatel prekonal

Limit poistného plnenia (€)

W1

Stroje a zariadenia vleCené, tahané, nesené aich cast

bez viastného pohonu nachéadzajice sa na vofnom priestranstve

mimo uzamknutého priestoru stavby, ktoré nie je mozné

zabezpeGit  vzmysle  vy3Sie  uvedenych podmienok

pre zabezpeenie pracovnych  strojov/vozidiel samohybnych, 10000 i
musia byt pripojené auzamknuté k pracovnému stroju/vozidiu,

ktoré je zabezpecené vzmysle vysSie uvedenych podmienok

pre zabezpecenie pracovnych strojov/vozidiel samohybnych.

50 000
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Prenosné strojné a elektronické zariadenia, ktoré sa nachadzaju alebo st zabudované vo/na
vozidle alebo podvozku

TABULKA ¢. 8
Volné
priestranstvo
mimo
uzamknutého Funkéné Jednoclenna
Prekazky (kontrukéné prvky zabezpeéenia), prigstoru stavby oplotenie strazna sluzba
ktoré pachatefl prekonal Limit poistného plnenia (€)
Prenosné strojné a elektronické zariadenie, ktoré sa nachadza
SZ1  alebo je zabudované vona vozidle alebo podvozku, je riadne 1000 2000 16 000
uzatvorené a uzamknuté funkCnymi zamkami na dverach. ,
Prenosné strojné a elektronické zariadenie, ktoré sa nachidza
alebo je zabudované voina vozidle alebo podvozk, je riadne
uzatvorené a uzamknuté funkénymi zamkami na dverach a navyse
je  zabezpeCené kombinaciou dvoch z nasledujtcich
$72 zabezpeCovacich zariadeni: 2000 15 000 50 000

- imobilizér,

- odnimatelné alebo pewne s nim spojené mechanické
zabezpeCovacie zariadenie,

- autoalarm,

- vyhfadavaci systém.

Lupez hnutefnych veci v mieste poistenia

TABULKAE. 9

Limit poistného
Zabezpedenie hnutefnych veci proti lipesi plnenia (€}
L1 Bez3pecifikacie zabezpetenia proti lipei, 5000
L2 V&ase poistnej udalost zapojeny funkény kamerovy monitorovaci systém. 10000
V Case poistne] udalosti zapojena funkéna EZS, ktorej signal z tiesfiovych hlasicov prepadnutia je vyvedeny
13 M PCO policie alebo PCO SBS, alebo ak st vedi trvalo strasené najmenej jednotlennou straznou sluzbou 50 000
ozbrojenou nabitou sluZobnou strelnou zbrafiou pripravenou na obranu alebo sprevadzanou sluZobnym
psom,
V Case poistnej udalosti zapojena funkéna EZS, ktorej signal z tiesiiovych hiasicov prepadnutia je vyvedeny
L4 M PCO policie alebo PCO SBS, a ak sti veci trvalo strazené najmenej jednaclennou straZnou sluzbou ozbrojenou 70000

nabitou sluZobnou strelnou zbrafou pripravenou na obranu alebo sprevadzanou sluZobnym psom. Strazna

sluzba nesmie mat moznost zapnit alebo vypnit EZS.

Ak dojde k lipezi pefiazi, cenin, cennych papierov, cennosti a veci zvlastnej hodnoty, pre stupne zabezpecenia L3 a L4 sa pre tieto veci
pouZije limit poistného pinenia 10 000 €.

Lupez pefazi, cenin, cennych papierov, cennosti a veci zvlastnej hodnoty pri preprave

TABULKA ¢. 10

Limit poistného
Zabezpedenie prepravovanych veci proti lupesi plnenia (€)

Prepravované peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti a veci zviStnej hodnoty su uloZené v riadne

PP1  uzavretej pevnej taske alebo kufri. Prepravu vykonava jedna odbome poucené osoba vybavena obrannym 5000
sprejom.
Prepravované peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti a veci zviastnej hodnoty st uloZené v riadne

PP2  uzavretej pevnej taske alebo kufri. Prepravu vykonavajii dve odbome poucené osoby vybavené obrannym 20000
sprejom.
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pp3  Frepravované peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti a veci zvIasinej hodnoty st uloZend a uzamknute

v bezpeénostnom kufri. Prepravu vykonavaju dve odborne poucené osaby vybavené obrannym sprejom. ) % OOQ__ -
Prepravované peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti a veci zvlastnej hodnoty st uloZené a uzamknuté
ppa Y bezpecnostnom kufri. Prepravu osobnym motorovym vozidlom vykonavaju dve odbome poucené osoby, 50 000

z ktorych je aspor jedna vybavena strelnou zbrafiou pripravenou na obranu a dalsia je vybavena obrannym
sprejom.

Pri preprave pefiazi, cenin, cennych papierov, cennosti a veci zvlastnej hodnoty motorovym vozidlom musia

byt dodrzané nasledovné podmienky:

1. Dopravné trasy a as prepravy musia byt' nepravidelne menené;

2. Odborne pougené osoby vykonavajlce prepravu, s vynimkou vodica motorového vozidla, ktorym sa predmetna
preprava uskutoCriuje, nesmu byt oboznamené s trasou a ciefom prepravy,

3. Preprava nesmie byt preru$ovana z inych dévodov ako z dévodov vyplyvajucich z pravidiel cestnej premavky;

4. Motorové vozidlo, ktorym sa preprava uskutoCiiuje, musi byt v dobrom technickom stave a sposobilé
na premavku po pozemnych komunikaciach.

Vyklad pojmov
(v abecednom poradi)

Autoalarm — Elektronické zabezpeéovacie zariadenie pevne zabudované vo vozidle, ktoré akusticky a opticky
signalizuje alebo dialkovo hlasi pokus o neopravneny vstup do vozidla a zabrafuje rozjazdu vozidla blokovanim
motora (Jablotron, Meta, Avital, Bosch, Clifford, Piranha a podobné homologizované typy).

Bezpecnostna cylindricka viozka — Certifikovana cylindricka viozka, ktora spifia poZiadavky normy STN EN 1627

v platnom zneni miniméaline v triede odolnosti 3 (alebo v porovnatelnej triede odolnosti platnej STN, ktora nahradila

uvedend STN), t.j. ma predovietkym zvysent odolnost proti vyhmataniu.

Bezpeénostna félia — Certifikovana folia s hrabkou minimalne 200 mikrometrov, znizujuca prieraznost’ sklenenych

vyplni, ktora je nalepena na celej ploche skla z vnutornej strany, pricom sa vyzaduje jej viepenie do ramu tak, aby

sklo nebolo mozné vytlacit' alebo vybrat z vonkajsej strany bez destrukcie ramu. Jej hlavnou tlohou je spomalit’ alebo
tplne eliminovat' nasilné vniknutie do objektu.

Bezpecnostné kovanie — Certifikované kovanie, ktoré splfia poZiadavky normy STN EN 1627 v platnom zneni

minimalne v triede odolnosti 3 (alebo v porovnatelnej triede odolnosti platnej STN, ktora nahradila uvedent STN), tj.

predovSetkym chrani cylindrickd viozku pred rozlomenim a nesmie byt demontovatefné z vonkajéej strany dveri.

Bezpeénostné zasklenie — Certifikované zasklenie (napr. vrstvené bezpecnostné sklo, bezpeénostné sklo

s drétenou vioZkou), ktoré spifia poziadavky normy STN EN 356 v platnom zneni minimalne v triede odolnosti P1A,

resp. P1 (alebo v porovnatelnej triede odolnosti platnej STN, ktora nahradila uvedent STN).

Bezpecnostny kufor — Certifikovany kufor na prepravu cennosti, certifikovany akreditovanym certifikadnym organom

na certifikaciu vyrobkov, ktory je zabezpecCeny zariadenim, ktoré po vytrhnuti kufra uvedie do &innosti prenikavy

zvukovy nepretrzity signal trvajlici minimalne 5 minut, a farbiacim modulom.

BezpeCnostny visiaci zamok — Certifikovany visiaci zamok, ktory spifia poziadavky normy STN EN 1630 v platnom

zneni minimalne v triede odolnosti 3 (alebo v porovnatelnej triede odolnosti platnej STN, ktora nahradila uvedent

STN), alebo taky bezpe&nostny visiaci zamok, ktory je predovsetkym odolny proti vyhmataniu a je vybaveny tvrdenym

strmefiom (HARDENED) s priemerom minimalne 10 mm, alebo s priemerom minimalne 8 mm, pokial je strmen

tvarovo chraneny proti prestrihnutiu alebo prepileniu. Oka, ktorymi prechadza strmen visiaceho zamku, musia mat
rovnaku mechanickl odolnost' proti vidmaniu ako strmef visiaceho zamku a nesmu byt demontovatelné
nedestruktivnym spésobom z vonkajgej strany.

Ceniny -V zmysle V§eobecnych podmienok nezivotného poistenia VPP NP 2020.

Cenné papiere — V zmysle Vieobecnych podmienok neZivotného poistenia VPP NP 2020.

Cennosti -V zmysle V&eobecnych podmienok nezivotného poistenia VPP NP 2020.

EZS - Elektricka zabezpe&ovacia signalizacia — Systém funkénej aktivnej elektrickej zabezpecovacej signalizacie,

ktory spifa nasledujlce podmienky:

1. Ustredfia a jednotlivé komponenty systému EZS musia spifat’ kritéria najmenej 2. stupiia zabezpeéenia podia
STN EN 50131-1 v platnom zneni. Pre poistené peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti a veci zvlastnej
hodnoty musi systém EZS spifiat' kritéria minimalne 3. stupna zabezpecenia podfa STN EN 50131-1 v platnom
zneni. VSetky komponenty systému EZS musia mat certifikat zhody vydany akreditovanym certifikaénym
organom na certifikéciu vyrobkov. Navrhovanie, montaz, prevadzka a (idrzba systému EZS musia byt vykonané
v stlade s pokynmi vyrobcu.
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2. Jednotlivé Easti zariadenia (komponenty) musia byt postidené a schvélené na zaklade skugok realizovanych
akreditovanym skusobnym laboratériom. Udrzba a revizia musia byt vykonané podfa STN a prévnych predpisov
suvisiacich s prislusnou STN.

3. Rozmiestnenie a kombinacia detektorov musia byt urobené tak, aby spofahlivo registrovali pachatela, ktory
akymkolvek spésobom vnikol do zabezpec&eného priestoru alebo ho narusil.

4.V pripade narusenia zabezpe&eného priestoru EZS musi byt' preukazatelnym spbsobom vyvolané poplachové
hlasenie.

EZS AOV - EZS s poplachovym hlasenim na akustické a optické vystrazné zariadenie umiestené vo vnutri
zabezpeceneho priestoru (objektu) alebo v jeho bezprostrednej blizkosti.
EZS ATV - EZS s poplachovym hlasenim cez automaticky telefénny voli¢ na miniméine dve nezavislé telefénne
stanice, pri¢om pri kaZdej z nich sa v mimoprevadzkovych hodinach zabezpedi pritomnost osoby schopnej reagovat'
na prijaty signal zo zabezpeteného objektu a vykonat' primerané opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie nasledkov
Skody.
EZS PCO - EZS s poplachovym hiasenim na PCO policie alebo bezpetnostnej agentdry (stkromnej bezpeénostnej
sluzby) s dobou dojazdu do 10 mindt,
Farbiaci modul — Zariadenie, ktoré pri neopravnenej manipulacii s bezpe&nostnym kufrom znehodnoti jeho obsah
nezmyvatefnou farbou.
Funkéna mreza — Certifikovana mreza, ktora spifia poZiadavky normy STN EN 1627 v platnom zneni minimalne
v triede odolnosti 2 (alebo v porovnatelnej triede odoinosti platnej STN, ktora nahradila uvedent STN), alebo taka
mreza, ktorej ocelové prvky (praty) st z piného materialu o priereze minimalne 100 mm2. Velkost' oka moze byt
najviac 400 cm2. Mreza musi byt dostatocne pevna (napr. zvarovana) a musi byt z vonkajsej strany pevne ukotvena
do steny nerozoberatelnym sposobom (napr. zamurovana, zabeténovana, pripevnena) alebo uzamknuta
bezpe&nostnymi visiacimi zamkami v zavislosti od velkosti mreze, minimalne viak v $tyroch bodoch (ukotveniach).
Za funkEnl mrezu sa povazuje aj mreza vyrobena z iného materialu a inou technoldgiou, ktora viak vykazuje
minimalne rovnakd mechanickd odolnost’ proti vidamaniu ako mresa definovana vyssie v tomto bode. Mrezu mozno
z vonkajsej strany demontovat len destruktivnym spdsobom pomocou nastrojov (napr. kladivomn, sekacom, pilkou
na zelezo).
Funkéna okenica — Certifikovana okenica, ktora spifia poziadavky normy STN EN 1627 v platnom zneni minimaine
v triede odolnosti 2 (alebo v porovnatelnej triede odolnosti platnej STN, ktora nahradila uvedent STN), alebo taka
okenica, ktori moZno z vonkajsej strany demontovat len deStruktivnym spésobom pomocou nastrojov
(napr. kladivom, sekacom, pilkou na zelezo). Okenica musi zabezpegovat' proti viamaniu cely stavebny otvor.
Uzamykaci systém okenice musi mat rovnakid mechanicky odolnost proti viamaniu ako okenica.
Funkéna roleta — Certifikovana roleta, ktora spifia poziadavky normy STN EN 1627 v platnom zneni minimalne
v triede odolnosti 2 (alebo v porovnatelnej triede odolnosti platnej STN, ktora nahradila uvedent STN), alebo taka
roleta, ktorli moZno z vonkaj$ej strany demontovat' len destruktivnym spésobom pomocou nastrojov (napr. kladivom,
sekacom, pilkou na zelezo). Roleta musi zabezpecovat proti viamaniu cely stavebny otvor. Uzamykaci systém rolety
musi mat rovnaku odolnost proti viamaniu ako roleta.
Funkéné oplotenie — Oplotenie bez moznosti volného vstupu, s vySkou oplotenia minimalne 180 cm a branami
uzamknutymi bezpeénostnym visiacim zamkom, ktory je predovsetkym odolny proti vyhmataniu a je vybaveny
tvrdenym strmefiom (HARDENED) s priemerom minimaine 10 mm, alebo s priemerom minimalne 8 mm, pokial je
strmen tvarovo chraneny proti prestrihnutiu alebo prepileniu. Oka, ktorymi prechadza strmef visiaceho zamku, musia
mat’ rovnakd mechanickd odolnost' proti viamaniu ako strmefi visiaceho zamku a nesmu byt demontovatelné
nedestruktivnym spésobom z vonkajéej strany. )

Funkény (prvok zabezpeéenia) — Prvok zabezpe&enia, ktory je v bezchybnom technickom stave a spifia SVOj

bezpe€nostny ucel.

Funkény kamerovy monitorovaci systém — Kamerovy systém s archivaciou obrazového zaznamu minimalne

10 dni a miestom archivovania na inom mieste ako Je miesto poistenia, kde doslo k lupezi. V pripade Skodovej

udalosti musi byt obrazovy zéznam k dispozicii poistovatelovi.

Imobilizér - Elektronické zabezpegovacie zariadenie pevne zabudovane vo vozidle a zabrariujlce rozjazdu vozidla

blokovanim funkénych Gasti motora (typové oznadenie ako pri alarmoch alebo od vyrobeu vozidla).

Ina presklena Cast' — Presklené vstupné dvere, presklené balkénove dvere, vetracie a pivniéné okienka, stregné

okna a vikiere, presklené steny s vynimkou sklenenych tehal a pod. V pripade presklenych dveri nesmie byt z ich

vnutornej strany zasunuty v zamke klU&é a nesmie byt moznost' z vnitornej strany oviadat naintalované zamky
bezklitovym spbsobom.

Lahko pristupné konstrukcie — Schodisko, rimsa, strecha, konare stromu, bleskozvod, ochodza, paviag,

inStalované leSenarske konstrukcie, pristavok a pod.

Poistenie majetku a zodpovednosti za $kodu | ProFi Extra
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MO - M3, DO - D4, O1 - O3, VP1 - VP3, T1 - T4, SS1 - S83, SV1, SZ1 - 822, L1 - L4, PP1 - PP4 - Stupne

zabezpelenia.

Mechanické zabezpetovacie zariadenie ~ Zariadenie, ktoré je pevne spojené s karosériou vozidla a mechanickym

sposobom zabrafiuje neopravnenému pouzitiu vozidla tym, Ze blokuje riadenie alebo prevodové ustrojenstvo

automobilu (Construct, Mult-lock, Zeder-lock, Twin way, VAMO1, FBSIII a podobné homologizované typy).

Odborne pouéena osoba — PInoleta osoba (vek minimalne 18 rokov), spolahliva, bezuhonna, fyzicky a psychicky

sposobila, vyskolena na prepravu pefiazi, cenin, cennych papierov, cennosti a veci zviastnej hodnoty.

PCO - Pult centralizovanej ochrany — Trvalo obsluhované vzdialené stredisko uspbsobené na prijatie podrobne;

informacie o stave chraneného objektu, ktorého obsluha je schopna zabezpeédit zasah za uéelom odvratenia alebo

zmiernenia $kody s garantovanym dojazdom do 10 mint.

Peniaze — V zmysle V&eobecnych podmienok nezivotného poistenia VPP NP 2020.

Pevna taska alebo kufor — Tagka alebo kufor vyrobené z pevného nepriehladného materialu, napr. z koze, hlinika,

tvrdeného plastu alebo iného materialu minimalne obdobnej pevnosti. Musia byt uzatvaratelné minimaine jednym

mechanizmom (napr. zips, pracka, remen).

PIné dvere — Dvere, ktoré maji pevnu konstrukciu (napr. drevo, plast, kov), cez ktoré nie je mozné nasilne vniknat

pouzitim vyluéne fudskej sily (napr. ich vykopnutim, vyrazenim, zdvihnutim alebo vytrhnutim).

Policia — Policajny zbor v zmysle zakona 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v platnom zneni alebo obecna/mestska

policia v zmysle zakona 564/1991 Zb. o obecnej policii v plathom zneni.

Priru€na pokladnica — Uzamknuty Uschovny objekt vyrobeny z ocelového plechu hribky minimalne 2 mm urgeny

pre kratkodobU Uschovu periazi a cenin. Uzamykaci mechanizmus tvori jednoducha cylindricka viozka alebo dézicky

zamok.

Registracna pokladnica — Uzamknuta pokladnica uréena pre uschovanie pefiazi a cenin, ktora ma minimalne

rovnaku mechanick( odolnost proti vidmaniu ako priruéna pokladnica.

SBS - Sukromna bezpeé&nostna sluzba — Strazna sluzba v zmysle zakona 473/2005 Z.z. o poskytovani sluzieb v

oblasti sukromnej bezpe¢nosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o sikromnej bezpeénosti) v platnom

zneni.

Sluzobny pes — Pes uréeny a vycvieny na straznu sluzbu, ktory musi absolvovat' prislusné skusky, o vykonani

ktorych musi byt vedena pisomna evidencia.

Strazna sluZba - Bezprostredné straZenie objektu, priestoru alebo predmetov zamestnancami SBS alebo viastnymi

zamestnancami poistnika, poisteného alebo viastnika chraneného objektu, ktori spifiaju nasledujice podmienky:

- sU fyzicky zdatni, zdravotne spésobili a na tento vykon riadne vyskoleni a pouceni:

- sU vybaveni spojovacou technikou tak, aby pri vykonavani pochédzok boli jednotlivi Elenovia straznej sluzby
v spojeni (v pripade viactlennej straznej sluzby), a aby boli schopni privolat policiu v pripade zistenia kradeze
viamanim alebo lipeze;

- vykonavaju v mieste poistenia strazenie kontrolovatelnym spésobom (napr. kamerovy systém so zaznamom,
kontrolné hodiny, kniha pochédzok).

Strelna zbrah — Zbra v zmysle zakona 190/2003 Z.z. o strelnych zbraniach a strelive a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v platnom zneni, ktora podlieha povolovaciemu konaniu a evidenénej povinnosti.

Stroje — Pre ucely tejto dolozky to su:

1. pracovné stroje/vozidla samohybné;

2. stroje a zariadenia vlecené, tahang, nesené a ich &asti:

3. prenosné strojné a elektronické zariadenia, ktoré sa nachadzaju alebo su zabudované vo/na vozidle alebo
podvozku.

Tiesriové hlasiCe prepadnutia — Osobné tiesfiové hlasice poplachu, ktorymi disponuje opravnena osoba poéas

pritomnosti v chranenom objekte, a ktorych Glohou je signalizécia prepadnutia s prenosom na PCO.

Trezor — Uzamknuty tischovny objekt, ktory spifia poziadavky normy STN EN 1143-1 v platnom zneni, a ktory nema

okrem dveri iné otvory nez otvory pre zamky, kable alebo ukotvenie (pripevnenie). Trezor s hmotnostou do 300 kg

musi byt' v uzamknutom stave nerozoberatelnym spésobom ukotveny — pripevneny k podiahe alebo stene, alebo
musi byt zabudovany do steny alebo podlahy. Za trezor sa nepovazuje priruna pokladnica a registradna pokladnica.

Trieda odolnosti (bezpe&nostna trieda) — Preukazuje sa predovsetkym certifikdtom zhody vydanym akreditovanym

certifikatnym organom na certifikaciu vyrobkov.

Uzamknuty priestor stavby — Stavebne ohraniceny priestor v mieste poistenia (miestnost, kde sa v ase poistnej

udalosti nachadzala poistena vec), ktory poisteny uziva v sulade s pravom, a ktory ma riadne zatvorené, zaistené

a zamknuté vSetky vstupné dvere, a ktory ma riadne zatvorené a zvnutra zaistené vSetky okna a riadne zvnltra

zabezpeCené vSetky ostatné zvonku pristupné otvory. Jednotlive Casti a diely dveri, okien, okennych alebo

balkénovych dveri a ostatnych stavebnych prvkov, ktorych demontézou straca uzamknuty priestor odolnost proti
vlamaniu pachatela, musia byt' z vonkajsej strany zabezpecené proti demontazi nedestruktivnym spésobom (napr.
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beznymi nastrojmi ako su skrutkovag, klieSte, maticovy KIUE).

Stupeii zabezpedéenia rozhodujlci pre stanovenie limitu plnenia je najvy$si stupefi zabezpedenia, ktory pachatel
prekonal v mieste poistenia na ceste do uzamknutého priestoru stavby, v ktorom sa v case poistnej udalosti
nachadzala odcudzena poistena vec (neplati pre peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti, veci zvlastnej hodnoty
a stroje).

Veci zvlastnej hodnoty — V zmysle VSeobecnych podmienok nezivotneho poistenia VPP NP 2020.

Viacbodovy rozvorovy zamok — Certifikovany zamok, ktory spifia poziadavky normy STN EN 1627 v platnom zneni
minimalne v triede odolnosti 3 (alebo v porovnatelnej triede odolnosti platnej STN, ktoré nahradila uvedend STN),
tj. ma predovietkym zvySent odolnost’ proti vyhmataniu, rozlomeniu, vytrhnutiu a odvftaniu; tento zémok musi
zabezpedit’ dverové kridlo rozvorami minimalne do troch stran, t. j. do podlahy, stropu a do strany.

VyhPadavaci systém — Zabezpecovacie zariadenie skryte instalované vo vozidle a po aktivacii schopné vysielat
signal. Monitorovanim tohto signalu je mozné urit presnu lokalizaciu vozidla. Tento druh zabezpecovacieho
zariadenia musi byt vzdy napojeny na centralne dispeCerské pracovisko. Systém musi mat’ pdsobnost’ minimalne
na celom Uzemi SR (Lo-Jack, GSP/GSM a podobne homologizovane typy).

Vystuzené dvere — Certifikované dvere, ktoré spifiaju poziadavky normy STN EN 1627 v platnom zneni minimalne
v triede odolnosti 3 (alebo v porovnatelnej triede odolnosti platnej STN, ktora nahradila uvedenu STN), alebo piné
dvere so zabudovanou ocelovou platfiou s hribkou ocelovej platne minimalne 2 mm alebo ocefovym ramom
s minimalne rovnakou odolnost'ou proti prerazeniu.

Zabezpeéenie proti roztiahnutiu — Zabezpedenie znemoziujice nasilné zvacSenie vzdialenosti medzi zavesovou
a zamkovou stranou zarubne,

Zabrany proti vysadeniu a vyrazeniu — Zariadenie, ktoré zabranuje nadvihnutiu dverového kridla a jeho vysadeniu
zo zavesov a vyrazeniu dverového kridla na strane zavesov.

Tato Dolozka K20 verzia ¢. 8 nadobida téinnost’ dita 04.03.2021.
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