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SPRIEVODNA SPRAVA

1 IDENTIFIKACNE UDAJE

Nézov stavby : Rekonitrukcia a dostavba centra integrovanej
zdravotnickej starostlivosti, Lehnice

Druh stavby : Zdravotnicke zariadenie

Charakter stavby : Rekonstrukcia a dostavba

Katastralne vzemie: Velky Lég

Obijekt: ¢islo supisné 15, zastavand plocha 598m?2

navrhované nova zastavand plocha 695m2

Dotknuté parcely 78/1 -1099m2 - Zéhrada
78/2 -833m2 - Zastavand plocha a nédvorie
78/3 -1160m2 - Zéhrada
78/99 -290m2 - Zastavana plocha a nadvorie
78/100 -453m2 - Zastavané plocha a nadvorie
78/101 -79m2 - Zastavana plocha a nédvorie
78/102 -50m2 - Zastavand plocha a nédvorie
78/103 -16m2 - Zastavané plocha a nadvorie

Investor - stavebnik: Obec LEHNICE
Velky Lég 89
930 37 Lehnice

Autor projektu: Ing. arch. Pavol Holik
Stupen projektu: Architektonicka $tudia

2 ZHODNOTENIE STAVU JESTVUJUCEHO OBJEKTU

Architektonické $tidia riedi rekonstrukciu a dostavbu jestvujiiceho zdravotnickeho centra v obci Lehnice. Jestvujice zdravotnicke zariadenie je situované v 1. nadzemnom podlaZi dvojpodlazného polyfunkiného
objektu. Hlavni funkénd népli objektu tvori obytnd funkcia, ktoré pozostdva z jedného ndjomného bytu v INP a étich ndjomnych bytov v 2NP. Zdravotnicke centrum pozostéva zo Styroch samostatnych ambulancii s

prisluSenstvom v nasledovnom zloZeni:

Ambulancia vieobecného praktického lekdra
Pediatrickd ambulancia

Gynekologické ambulancia

Stomatologickd ambulancia

Dalou siastou objekiu je priestor dvoch gardZi a byvalej kotolne, ktord je momentdine nevyuZzivand. Obijekt je iastoéne podpivniceny. Suterénne priestory si vyuzivané ndjomnikmi bytov ako sklady. Pristupové
cesty k objektu si riefené tak, aby sa nekrizili funkcie obyté a zdravotnicke samostatnymi oddelenymi prijozdmi napojenymi na miestnu komunikéciu. Takisto vstupy do objektu s rieSené samostatne pre obe funkcie.

1NP obijektu je vzhl'adom k okolitému terénu zdvihnuté priblizne o 900mm. Jednotlivé samostatné vstupy do ambulancii si rieSené vyrovnavacim schodiskom, ktoré nezabezpeduje potrebny bezbariérovy pristup pre
pacientov.
2 NP objektu bolo vybudované ako nadstavba na existujicu stardiv stavbu v nedévnej minulosti po demolécii pévodného krovu objektu. Toto podlaZie je teda v relativne technicky vyhovujicom stave. 1NP nepreslo
komplexnou rekontrukciou a vzhl'adom na to je v stavebne technicky nevyhovujicom stave. Technické zariadenie budovy je takisto zastarané a nespliiajice si¢asné poZiadavky.

Obijekt je zo strany exteriéru tepelne izolovany izoldciou v hribke 70mm aviak len od vysky 2NP. Tento stav a ani izolant v tejto hribke nezodpovedaji siasnym poziadavkam na tepelno-technické parametre
obvodového muriva a zdrovefi posobi architektonicky kuriézne. ZastreSenie objektu je tvorené Sikmou strechou nizkeho sklonu, konstrukéne vyskladanou z drevenych zbijanych priehradovych nosnikov. Stresna krytina je

plechova a predpokladdme, Ze je v technicky vyhovujicom stave. To isté plati o klampiarskych prvkoch nadstavby objektu.
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3 NAVRHOVANE RIESENIE

Architektonickd stidia riesi komplexni rekonitrukciv objektu v rozsahu 1. nadzemného podlaZia s vyuZitim doteraz nevyuzivanych &asti objektu, zateplenie a obnovu celej fasddy obijektu , pristupovi
komunikaciu, oplotenie aredly, celkovi Upravu aredlu v rozsahu vyznaéenom v situdcii a takisto riesi parkovanie pacientov, lekérov a sanitky.

ARCHITEKTURA A FUNKCNE CLENENIE

Na juhovychodnej strane objektu je navrhnuté vybudovanie vyvysenej platformy prekrytej markizou, ktoré bude tvorit' priestor hlavného vstupu do priestorov zdravotnickeho centra. Tato platforma bude spristupnend qj
osobdm s obmedzenou schopnost'ou pohybu a to vyrovnédvacou rampou so sklonom do max. 8%. Z tohoto priestoru si navrhované vstupy pre pacientov do jednotlivych ambulancii zdravotnickeho centra. Rozsah ambulancii

bude rozsireny a to nasledovne.

Ambulancia vieobecného praktického lekéra - Gvézok 1,0
Ambulancia vieobecného praktického lekéra - Gviazok 0,5
Pediatrickéd ambulancia

Gynekologické ambulancia

Stomatologickd ambulancia

Ambulancia Internistu

Vzhl'adom na zvySeny pocet ambulancii sa pre tento icel pouZije celd plocha 1NP vratane si€asnej plochy garazi a kotolne. Kvdli rozdireniuv ambulancie vieobecného praktického lekdra je navrhnuté dostavba
prizemnej hmoty na juhovychodnej fasGde objektu. Této hmota ake aj vstupné platforma bude opatrend odliZnou povrchovou Gpravou fasddy ako hlavny objekt. Obytnd funkcia v tomto podlazi zanikne, &m sa zabezpedi
aj nekriZenie a nerulenie sa tychto funkcii. Je navrhnuté demolécia si€asnych gardzi a rozirenie objektu v tomto mieste, tak aby sa dosichlo zvy3enie Zitkovej plochy. Podlaha tejto novej jednopodlaZnej éasti bude
zdvihnuta na Uroveii podlahy TNP. Podlaha byvalej kotolne zostane priblizne na Grovni terénu. Obe tieto €asti sa spoja do jednej hmoty a budi odliZené od hlavného objektu povrchovou Upravou fasédy napriklad
fasadnym odvetrdvanym obkladom Cetris.

Do objektu si navrhnuté 2 sluZobné vstupy pre lekdrov a zdravotnicky persondl. Na juZnej strane objektu je situovand ambulancia vieobecného praktického lekdra a ambulancia pediatra. Tieto ambulancie maijo
samostainé oddelené cakarne a hygienické zariadenia pre pacientov. Ambulancia praktického lekéra pozostdva z miestnosti pre zdravotni sestru, miestnosti pre podévanie intravenéznej medikdcie s 16Zkom a dvoch
samostatnych ambulancii s pristupom do dennej miestnosti. pediatrickd ambulancia mé vlasinG Eakdrefi, hygienické zariadenie zvlaG¥t pre deti a doprovod, miestnost pre zdravoini sestru a samotni ambulanciv pediatra

takisto s pristupom do spoloénej dennej miestnosti.
V severnej Casti objektu si umiestnené ambulancie gynekoléga, stomatoléga a internistu. Ambulancia gynekoléga mé samostainy vstup, samostatni Eakdrefi a pozostdva z pripravne a samotnej ambulancie. Z

¢akdrne je moZny pristup do spolocnych hygienickych priestorov. Stomatolégia a ambulancia internistu maji spoloéni Eakdrefi. Stomatolégia pozostédva z ambulancie pre zubni hygienu, miestnosti pre ortopantomogram a
samotnej stomatologickej ambulancie. Ambulancia internistu pozostdva z miestnosti pre zdravotnu sestru a samotne] ambulancie. Tieto 3 ambulancie majo spoloéné zdzemie s dennou miestnost'ou pristupné cez samostatny
sluZobny vchod. V objekte sa nachadza d'alej archivaéné miestnost, technické miestnost, chladeny sklad odpadkov, priruény sklad a gardz pre sanitku vybudované v priestoroch nevyuzivanej kotolne.

STAVEBNO TECHNICKE RIESENIE

Vzhl'adom na vek a stav objektu sa predpokladd kompletné vybiranie sicasti stavby ako si podlahy, podhl'ady, vypine otvorov - oknd, dvere, klampiarske a zémoénicke prvky. RekonStrukcia a dostavba zéroveii
predpokladé znacny rozsah demolacnych prac vzhladom na kompletni zmenu dispozicie objektu. Tato je orientaéne zndzornend vo vykrese biracich préc. Biracie préce zasiahnu aj do nosnych asti objektu. Bude nutné

aplikovat' postup, ktory zohl'adni fakt, Ze v 2NP objektu si obyvané byty a nespdsobi poskodenie konstrukcii v tomto podlazi.
Zo stavebného hl'adiska sa predpoklada vybudovanie kompletne novych skladieb podldh, prieéok, SDK podhl'adov, vypini otvorov a podobne. Né&ilapne vrstvy podlah, povrchy stien a podobne budi rieSené tak, aby

spliiovali normové a hygienické poZiadavky pre dané prevédzky. Toto bude rieSenim d'alSich stupfiov projektovej dokumentacie.
Fasdda objektu napriek tomu, Ze sa jednd o rekonitrukciu len TNP bude rieSend ako celok. Navrhujeme opatrit’ celi fasddu tepelnym izolantom v hribke podl'a tepelno-technického vypoctu (predpoklad 120-150mm).
Ndsledne bude fasdda opatrend tenkovrstvou exteriérovou omietkou respektive vo vybranych Eastiach fasadnym cementotrieskovym obkladom pripadne beténovou stierkou. Predpokladd sa taktiez vymena klampiarskych

a zédmocnickych prvkov.
TECHNOLOGICKE VYBAVENIE OBJEKTU

Navrhujeme odstranenie vietkych starych technologickych Easti objektu ako napriklad - rozvody ZTl, elektroinitalacie, vzduchotechniky, vykurovania a podobne. Tieto sGCasti stavby budi naprojektované a realizované
nové s prihliadnutim na sucasné poziadavky.

DOPRAVA V KLUDE

Stidia riesi zriadenie 5tich parkovacich miest pre pacientov v priestore pri miestnej komunikdcii v blizkosti viazdu do areélu. Pre lekdrov a persondl si navrhnuté parkovacie stétia takisto v poéte 5 v aredli centra. Obe
parkoviskd sa nachddzaji na pozemkoch vo vlastnictve investora. Pre parkovanie sanitky bude zriadend garéz v priestore momentdine nevyuZivanej kotolne.



