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2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE:

ARCHITEKTONICKE RIESENIE:

Projekt riesi novostavbu garédze pre zasahové vozidlo, ktorou sa roz&iri existujuca poZiarna zbrojnica pre dobrovolny
hasicsky zbor v obci Lehnice. Existujica zbrojnica je prizemna stavba situovana v dvore obecného Uradu v priestoroch
dvorného kridla obecného Gradu. Existujica budova pozostava z miestnosti: vstupna chodba, denna miestnost' s
kuchynskym pultom, zasadatka, WC s umyvadlom, &atha so sprchou a garaz pre men3ie zasahové vozidlo.
Navrhovanou pristavbou bude rozsirena zbrojnica s gardzou pre repasované poZiarne vozidlo Tatra 815, atfiou so
sprchou a WC pre zasahovl jednotku a skladom pohonnych hmét. Gard? bude jednopodlazna stavba s plochou
strechou bez podivnitenia s obdiznikovym podorysnym tvarom, ktory bude rozireny pomocnymi priestormi v
podorysnom tvare lichobeznika. Garaz bude umiestnena na parcele &. 117/2 a 121/6 v zastavanom Uzemi obce.
Stavebny pozemok je rovinaty v celom rozsahu. Na stavebny pozemok je priami stup z miestnej obsluznej komunikacie
s obojsmernou dopravou. Na pozemku okrem zbrojnice budu vybudované aj pripojky na inZinierske siete (voda,
kanalizacia, elektrika). Vjazd do gara?e bude na severovychodnej fasade a samostatny vstup pre posadku na
juhozapadnej fasade.

STAVEBNO TECHNICKE RIESENIE:

Zvisla nosna konstrukcia navrhovanej garaze bude murovana z keramickych tvarnic. Horizontalne stuzujice a nosné
konstrukcie budd monolitické Zelezobeténové. Zakiady budd pasove Zelezobetdnové. Zastresenie bude ploché izolované
s PVC féliou. Fasada bude zateplena kontaktnym zateplovaci systémom s tenkovrstvou exteriérovou omietkou. Okna
budd plastové z izolatnym trojsklom. Brana bude sekciovana priemyselnad izolovana. Garaz bude celoplo$ne
oddilatovana od existujucej stavby.

TECHNOLOGICKE VYBAVENIE OBJEKTU:

V garazi budl inStalované rozvody a zariadenia vodovodu, kanalizacie, elektroinstalacie, vykurovania a systém odvodu
vyfukovych plynov.

DOPRAVA V KLUDE:

Projekt navrhuje rozsirenie zbrojnice o jedno garaZové statie pre zasahoveé vozidlo. Parkovacie miesta pre personal
v priestore pred zbrojnicou nebudl rozsirované nakolko sa nerozsiruje kapacita objektu. Existujica manipulaéna
spevnena plocha bude prepojena vyrovnavacou rampou s podlahou garaze.

UPRAVA AREALU:

K zbrojnici prislicha areal v tesnom okoli budovy. Navrhujeme v ramci dalgieho projektu revitalizaciu arealu spevnenych
ploch, prijazdove] komunikacie, odkladacieho miesta na bicykel, exteriérového osvetlenia arealu, informaéné tabule
a podobne. V stcasnosti je aredl oploteny.

UDAJE STAVBY:

Zastavana plocha navrhovane;j stavby 195,26 m?

Uzitkova plocha navrhovanej stavby : 250,04 m?

Kapacita . 1 stojisko pre zasahové vozidlo
Podlaznost -1 nadzemné podlazia

Personal ( zdsahova jednotka) 110 oséb

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV -
- katastralna mapa pozemku

- vy$kopisné a polohopisné zameranie pozemku

- pozZiadavky investora

4. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY A PREVADZKOVE SUBORY:

Stavba bude delena na nasledovné stavebné objekty s obsahom dokumentacie:
SO 01 — poziarna zbrojnica : - architektura




- statika

- elektroinstalacia a elekiricka pripojka

- zdravotechnika a vodovodna a kanalizaéna pripojka
- vykurovanie

- protipoziarne zabezpecenie stavby

- tepelno-technické hodnotenie stavby

5 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU :

Vystavbu navrhujem realizovat' v jednej etape:
1. etapa - vystavba objektu, Uprava spevnenych a komunikacnych ploch, a realizacia pripojok

6. PODMIENKY PRIPRAVY UZEMIA :

Aredl v ktorej bude realizovana novostavba garaze poZiarnej zbrojnice je oploteny a ma priami pristupny z obsluznej
komunikacie. Pred realizaciou stavby stavenisko treba oddelit docasnym oplotenim. Na stavenisko treba vytvorit
samostatny vstup pre stavebnu techniku a vyhradit' priestor na umiestnenie kontajnera stavebného odpadu a skladu
stavebného materialu. Predmetna akcia nevyZaduje zvlastne Upravy Uzemia. Cez stavebny pozemok neprechadza
siadne podzemné ani nadzemné dialkové vedenie. Pred zacatim stavebnych prac treba zabezpecit staveniskovi NN a
vodovodnu pripojku a prelozku aredlovej gravitatnej kanalizacie.

7. PREHIAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV:
Uzivatelom zbrojnice je Dobrovolny hasi¢sky zbor obce Lehnice.
Prevadzkovatelom objektu bude obec Lehnice.

8. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE:

Odpadové hospodarstvo

Projekt riesi novostavbu garéZe pre ktoré treba zabezpedit odvoz a skladovanie stavebnych odpadov.

Sposob nakladania s odpadmi pogas vystavby bude rieSené zberom do kontajnera, ktory bude umiestneny na
vyhradenom mieste staveniska.

Pri vystavbe je predpoklad vzniku nasledovnych druhov odpadov :

1501 01 obaly z papiera a lepenky

1501 02 obaly z plastov

1501 03 obaly z dreva

1501 10 obaly obsahujuce zvysky nebezpeénych latok

alebo kontaminované nebezpeénymi latkami

17 01 01 betén

17 01 02 tehly

17 01 03 obkladacky, dlazdice a keramika

17 01 06 zmesi alebo oddelené zloZky betonu, tehdl, obkladagiek,
dlazdic a keramiky obsahujice nebezpeéné latky

17 01 07 zmesi betdnu, tehal, obkladaciek, dlaZdic a keramiky
iné ako uvedené v 17 01 06

17 02 01 drevo

17 02 03 plasty

17 04 05 Zzelezo a ocel

17 05 06 vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05
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Predpokladané mnoZstvo stavebného odpadu 10t
Predpokladané mnoZstvo vykopovej zeminy 57 m3

Presné mnozstva produkovanych odpadov budd dokumentované pocas vystavby, pri kolaudacnom konani stavebnik
predlozi doklad od prevadzkovatela skladky o uhradeni poplatku za uloZenie odpadov v zmysle zakona €. 327/1996 Zb.
Treba zabezpetit oddelené zhromazdovanie jednotlivych druhov odpadov produkovanych pocas vystavby a vykonat
uginné opatrenia proti Gniku a dletu odpadov do Zivotného prostredia. Vzniknuté odpady budi zneskodnené v objektoch
a zariadeniach na to uréenych.
Vplyv stavby na Zivotné prostredie po odovzdani do uzivania
Pri prevadzke hasi¢skej zbrojnice je predpoklad vzniku hlavne komunalineho odpadu.
Komunalne odpady vratane ich zlozZiek zo separovaného zberu:

200101 papier a lepenka

200102 sklo

20 0108 biologicky rozlozitelny kuchynsky odpad

200110 Satstvo

200111 textilie

200125 jedlé oleje a tuky

200139 plasty

200140 kovy
Je vytvorené kontajnerové stanovisko pre odpadové nadoby mimo objektu. Odpady iné ako komunaine (napriklad
vyradené dychacie zariadenia, oleje atd.) budl zbierané samostatne, odvoz a zneskodnenie takychto odpadov bude
vykonavat opravnena organizacia.
Podzemna voda
Prevadzka nepredpoklada negativny vplyv na podzemné vodné hospodarstvo.
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Hluk

Prevadzka obsahuje funkcie, ktoré nespdsobuji nadmern( hluénost'.

Vetranie a zdroje zneéistenia ovzdusia

Priestory budt vetrane priamo cez okenné otvory alt. nitenym vetranim. Do okien, ktoré bud( otvaratelné treba
zabudovat kovanie ktore ma nastavite/nu polohu pre prirodzent infiltraciu vzduchu.

Navrhovany elektricky kotol hladiska ochrany ovzdus$ia nie je posudzovany.

9. TERMIN ZACATIA A UKONCENIA STAVBY:

Predpokladany termin za&atia vystavby: september 2019
Predpokladany termin kolaudacie stavby: september 2020

10. CELKOVE NAKLADY STAVBY:
Predpakladané celkové naklady stavby budud spolu 65 600, euro bez DPH.

11. KONSTRUKCNE RIESENIE:

Zaklady

Pod murovanou nosnou konstrukciou budl Zelezobetonové zakladové pasy Sirky 600 mm a 400 mm s hibkou 600 mm.
Spodna hrana zakladovych pasov bude ulozena v hibke -1,200 m od +0,000 m podlahy. Zakladova doska hribky 200
mm bude spojena so zakladovou konsStrukciou. Pod zakladovymi konstrukciami bude 150 mm hrubé zhutnené Strkové
16Z2ko.

Nosna konstrukcia

Murovana zvisla obvodova a vnutorna nosna konstrukcia bude realizovana z keramickych tehal hr. 250 mm. Tehly budu
spojené s vapenno-cementovou maltou. Horizontalna nosna konétrukcia, stropna doska, vence a prieviaky budu
monolitické Zelezobetdnove.

Podiahy

Podlaha v miestnostiach bude bud keramicka dlazba alebo epoxidova podlaha. V priestoroch s mokrou prevadzkou
bude pod keramickou dlazbou hydroizolaéna vrstva pomocou tekutej folie.

Izolacie a obvodové konstrukcie

Tepelna izolacia plochej strechy bude realizovana z mineralnej viny hr. 3x 120 mm, ktoré sa umiestni nad stropnou
Zelezobetdnovou doskou. Tepelna izolacia sa umiestiuje spolu s paronepriepustnou féliou. Spad strechy bude vytvareny
pomocou polystyrén-beténovej spodnej vrstvy. Obvodové murivo bude izolované z vonkaj$ej strany fasadnymi
mineralnymi doskami hr. 150 mm a 120 mm. |zolacia sokla bude extrudovany polystyrén hr. 100 mm do vy$ky +0,150 m
od +0,000 m. V Konstrukcii podlahy bude zabudovana garazi 50 mm tepelna izolacia z extrudovaného polystyrénu a v
ostatnych priestoroch ¢asti 80 mm hruba tepelna izolacia z expandovaného polystyrénu.

Hydroizolacia proti zemnej vihkosti bude z modifikovanych asfaltovych pasov so zabudovanou hlinikovou vrstvou, ktora
bude zaroven aj izolaciou proti radénového Ziarenia zeme.

Priecky

Priecky budd z keramickych tvarnic hr,115 mm. Tehly budd spojené s vapenno-cementovou maltou. Predsadené
indtalaéné steny budd montované sadrokartonové.

Krytina strechy

Krytina plochej striech bude PVC folia hr. 1,5 mm. Sklon strechy bude min. 2%. PVC folia bude zatazena Strkovou
vrstvou hr. 50 mm.

Klampiarske vyrobky

Zvislé zvody a kotliky budl z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm s lakoplastovou povrchevou Upravou. Oplechovanie atiky
bude z poplastovaneho plechu.

Dvere

Vstupné dvere budud hlinikové s izolagnym panelom. Vnutorné dvere budu drevené s laminatovou povrchovou Upravou,
Garazova brana bude hlinikova izolovana sekciova.

Okna

Okna budu plastové s izolacnym trojsklom. Vnltorné parapety budi z laminatovej drevotriesky, Vonkaj$ie parapety budu
hlinikové s povrchovou Upravou.

Omietky

Vnuterne omietky budd vapenno-cementové. Vonkaj$ia omietka bude farebna tenkovrstva silikatova s tepelnou
izolaciou.
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NAZOV STAVBY:

POZIARNA ZBROJNICA
V LEHNICIACH

0BJEONAVATEL: OBEC LEHNICE
OBECNY URAD LEHNICE 89, 930 37
WESTO sTAvDY: OBEC: LEHNICE . OKRES: DUNAJSKA STREDA, KRAJ: TRNAVSKY
~ KAT. OZEMIE: VELKY LEG P.C. 117/2, 117/6, 121/6
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ZELENA 745/13, SAMORIN 931 01
zo0roveony  ING. ARCH. PAVOL BODO
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TwrRacovAL:  ING. MONIKA SZABO MIKOCZY
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