1/ Ucel:

Vypracovanie technickej dokumenticie silnopridovej elektrickej instalacie vystavby poZiarnej
zbrojnice v obci Lehnice v sulade s poziadavkami kondtrukéného rieSenia tak, aby instalacia
vyhovovala i¢elu po stranke technickej, hygienickej a bezpeénostne;.

Technicka dokumenticia je urcena iba na ziskanie stavebného povolenia! V pripade pouzitia
tejto dokumenticie na realiziaciu projektant nezodpoveda za vzniknuté Skody, pripadne za
ohrozenie zdravia, resp. Zivota pracovnikov. Realiziciu vykonat’ podla realizaéného projektu!

2/ Podklady pre vypracovanie technickej dokumentacie boli:

- vykresy architektiry stavby
- situdcia stavby

- poziadavky architekta

- charakter a vyuZitie stavby

3/ Predpisy a STN:
Projektova dokumentacia bola spracovana podPa toho &asu platnych predpisov a
noriem STN, tykajicich sa zariadeni v projekte elektro:
Vyhlasky: vyhlaSka MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z., vyhlaska MPSVaR SR &.398/2013
Z.z., zdakon NR SR ¢. 147/2013 Z.z., vyhlaska MV SR &. 136/2001 Z.z., vyhlaska MV SR ¢&. 94/2004.
Pouzité¢ normy: STN 33 2000-1:2009, 33 2000-4-41:2007, 33 2000-4-42:2012, 33 2000-4-
43:2010, 33 2000-4-46:2004, 33 2000-4-473:1995, STN 33 2000-5-51:2010, 33 2000-5-52:2012, 33
2000-5-54:2012, 33 2000-7-705:2007, 33 2000-7-753:2004, 33 3320:2002, 34 1610:1963, 34
3100:2001, 33 2130:1983, 34 7411:2003, 36 0452:1986, STN EN 12464-1:2012, STN EN 62305-
1:2012, STN EN 62305-2:2013, STN EN 62305-3:2012, STN 73 6005:1985 ako aj ostané stvisiace
normy, vyhlasky, predpisy.

4/ Vonkajsie vplyvy:
Prostredie podl'a STN 33 2000-5-51-2010: podl'a protokolu ur&enia vonkajsich vplyvov & 19/06/02.

5/ Zivotné prostredie:
Vystavba nebude negativne vplyvat' na Zivotné prostredie. Odpad bude likvidovany v silade s
platnymi predpismi o odpadovom hospodarstve. Pri vystavbe nevznikne nebezpecny odpad.

6/ Doprava:
Doprava materialu potrebné k vystavbe sa uskutoéni po jestvujicich komunikaciach 1, 11, a IlI
triedy priamo na stavbu.

7/ ProtipoZiarne zabezpedenie stavby a zabezpetenie z hl’adiska CO:

Poziarna ochrana bude zabezpedend v zmysle Zakona NR SR & 314/2001 Z.z. o ochrane pred
poZiarmi. PoZiarna bezpe¢nost' podla vyhlagky MV SR & 94/2004 a vietky ostatné platné predpisy PO
a CO.

8/ Hlavné technické udaje:
Zaradenie elektrickych zariadeni tejto stavby podl'a miery ohrozenia v zmysle vyhlasky MPSVaR SR
€.508/2009 Z.z. § 3 ods. (1) priloha ¢.1, II. Zast’: patria do skupiny — B-.

Zaistenie dodavky el. energic vzmysle STN 34 1610: dodivka el. energie 3. stupia,
objekt sa napija na jeden napajaci bod, nevyzaduje zvlastne zaistenie.

Napétova ststava: - 3+PE+N 230/400 V 50 Hz TN- S
Ochrana pred zasahom elektrickym pradom podl'a STN 33 2000-4-41:2007
a) Zakladna ochrana: -krytmi

-izolaciou

b) Ochrana pri poruche:  -samo¢innym odpojenim napajania
-dvojitou izolaciou
-doplnkova priadovym chrani¢om
-hlavnym a doplnkovym pospéjanim
-ochrannym uzemnenim

Bilancia spotreby el. energie rodinného domu predpokladana:



Instaloivany prikon: Pi = 9.0 kW
Sucasnost’: 0,70
Pozadovany prikon: Pp = 6,3 kW

Meranie spotreby elektrickej energie umiest. na verejne pristupnom mieste na hranici pozemku
v oploteni.

Kompenzicia Géinnika nie je potrebna.

Technicky popis:

Elektroinstalacia.
Pri ukladani kablov dodrzat podmienky STN 33 2000-5-52:2012, STN 73 6005:1985.
Pozor ! V navrhnutom systéme TN-S vodi¢e PE (zelenozltej farby ) a N (svetlomodrej farby )
musia zostat’ trvale rozdelend !
Farebné znacenie vodicov podl'a STN 34 7411:2003.

Silnoprudové rozvody:

Silové rozvody realizovat v zmysle STN 33 2000-5-52:2012, STN 33 2130:1983k stn 33
2000-7-705 a ostatnych stvisiacich noriem a predpisov. Krytie pristrojov, strojov, zariadeni a el.
inStalaéného materidlu musi zodpovedat danému prostrediu stanovenom podla STN 33 2000-5-
51:2010 a STN 33 2000-7-705, t.j. min IP44.

Instaldcia objektu sa vyhotovi kablami CYKY uloZenymi pod omietkou, resp. na nosnej
konstrukeii v Zlaboch. Vodige pospajania ulozit spolu s kablami.

Obvody osvetlenia vyhotovit' podla v.&. E02, E03. Svietidla montovat’ na strop resp. na
sadrokartonovy strop. Intenzita osvetlenia Je navrhovana pre cca 300lux. Prepinade, vypynace osadit’
vo vySke 1500mm nad upravenym terénom.

Ostatné rozvody vyhotovit podla v.¢. Ex.x. Zasuvky, zasuvkove skrine osadit vo vyske
1500mm nad upravenym terénom. Rozvadzad RH montovat’ resp. zapustit do steny v tech. miestnosti.
Vyska osadenia RH 1500mm nad upravenym terénom. Kable do vys$ky 1500mm nad upravenym
terénom chranit’ pred mechanickym poskodenim uloZenim do tuhych plastovych rarok prislugnej
dimenzie s pevnostou min. 450N. Rurky na koncoch zatmelit proti vnikaniu vody.

Podruzny rozvadzag RS tak isto ako RH.

Umelé osvetlenie:

Umel€ osvetlenie je riesené v zmysle STN 36 0452. Kategéria osvetlenia — B,C, poZzadovana
intenzita je zrejmé z vykresu: ¢. E02. Kategoria osvetlenia a poZadovand intenzita je rieSena tokovou
metodou, preto odberatel’ pri vybere svietidiel musi dodrzat pozadovanu intenzitu! Krytie pristrojov,
strojov, zariadeni a elektroinitalatného materialu musi zodpovedat’ danému prostrediu v zmysle STN
33 2000-5-51:2007-04, s krytim STN EN 60 529, STN EN60079-10. Silovy rozvod vyhotovit
s prisludnymi kablami pod omietkou. Silovy rozvod vyhotovit' s prisludnymi kablami / navrhnuté
CYKY, istenymi istiémi v zmysle STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-523.

Ochranu pred nebezpeénym dotykovym napétim vyhotovit' v zmysle STN 33 2000-4-41:2007
a ostatnych sdvisiacich noriem — samoéinnym odpojenim. Spinae umiestnite do vy$ky +1200mm od
podlahy.

Navrhované typy svietidiel LED a Ziarovkové. Udrfovaci &initel: 0,7. Cinitel’ odrazu stropnej
dutiny: 0,8, odrazu stien: 0,8, odrazu podlahovej dutiny: 0,3. Svietidl4 sa prevedené s krytim P 20, 44.
Krytie pristrojov, strojov, zariadeni a el. indtalaéného materialu musi zodpovedat’ danému prostrediu
v zmysle STN 33 2000-5-51, s krytim STN EN 60 529, STN EN 60079-10.

Pozor ! V navrhnutom systéme TN-S vodi¢e PE (zelenoZltej farby ) a N (svetlomodrej
farby ) musia zostat’ trvale rozdelené !

Vykurovanie 3
PD neriesi riadenie vykurovania, len privodné kable a to na v.&.: E03. Dalsie Specifika vid'.:
technické parametry PD Uk*.

Vniitorné ditové rozvedy
PD neiriesi datovy rozvadzag, ani vnitorné datové rozvody.

TV rozvody
PD neriesi tak isto.



Pospajanie:

Svorkovnicu EPS pripojit’ na uzemiiova¢ podla v.¢. E09 - Bleskozvod a uzemnenie, vodi¢om
FeZn @10mm resp. HO7V-U @ 16mm?2 z7 . Na EPS pripojit’ konstrukciu haly svorkovymi spojmi.
Prechodovy odpor spojov do 0,1 Ohmu. Na EPS pripojit' vonkajsie ochranné svorky el. zariadeni
vodi¢om HO7V-U @6émm?2 zz. Na EPS pripojit’ vietky kovové potrubia vstupujlce, resp. vystupujice
ato Co najblizsie k miestu vstupu, resp. vystupu vodicom HO7V-U 6mm?2 z7. Tie? pripojit’ vystup
kotlov a kominové resp klimatizaéné telesa. Pospajanie je potrebné v realizaénom projekte
spracovat’ podP’a STN 33 2000-7-705, nakol’ko neboli poskytnuté objednavatel’om podklady na
rozvod plynu.

Doplnkové pospéjanie sa vyhotovi vodiom HO7V-U émm2 zZ prepojenim vonkajsich
ochrannych svoriek s kovovou konstrukciou.

Rozvidza¢ RH je navrhovany plastovy, zapusteny do steny s triedou ochrany II s vysokym krytim.
Specifikdcia, néplii a zapojenie rozvodnice Je na v.&. E04. Vyvody kablov, vodi¢ov cez plastové
upchavkové vyvodky prisludnej dimenzie s krytim 1P66. Svorkovnicu EPS pripojit na uzemfiovac.
Dalsia pecifikacia, népli a zapojenie bude podl'a vykresu E04.

Napajanie NN
1 kV kablova pripojka

Nova 1 kV pripojka s novym zemnym kéablom typu NAYY-J 4x16 mm2 bude realizovans od
exist. R-Kotol rozvadzaga. Kébel bude ukon&eny v navrh. hlavnom rozvadzagi RH, na svorkovnici
hlavného vypynaca. Hlavny vypynaé bude typu EATON IS-32/3. Celkova dizka kabla bude cca 35m.
(Vid'. vykres &. EO1 — 1kV Pripojka)

Trasa 1 kV kablovej pripojky bude realizovand volnym priestranstvom v stbehu komunikaciou.
Kablové vedenie bude ulozené v zemi v ryhe 50x80 cm (v beznej trase kabel Je ulozeny do pieskového
16Zka, proti mechanickému poskodeniu je chraneny zakrytim tehlami resp. bet. dlazdicami). Proti
mechanickému poskodeniu je kébel chraneny uloZenim do ochrannej rary PE FXK VR 63.

Pri ukladani kibla dodrzat’ podmienky STN 33 2000-5-52, STN 73 6005. Pri kriovani » Tesp.
sibehu s inymi inZinierskymi sieami dodrzat’ vzdialenosti podl’a STN 73 6005. Pred zaéatim
vykopovych pric je nutné vyty&it' trasu ostatnych inZinierskych sieti v miestach plinovaného
vykopu.

Rozvadza¢ RH uzemnit uzemfiovadom. Uzemiovaé ulozif 800mm pod upravenym terénom.
Vzdialenost medzi uzemfiovacimi tyGami 4m. Spoje vzemi chranit pred koréziou asfaltovym
naterom.

Zemny odpor uzemnenia ma byt’ max. 10 Ohmov.

Verejné osvetlenie:
PD nerie$i VO.

Bleskozvod

Bleskozvodné zariadenie vyhotovit' v zmysle STN EN 62305-1 az STN EN 62305-4. Trieda
ochrany bola stanovena na LPS IIl. Zachytavacia sustava je navrhnutd pomocou zachytavacich tyéi a
vodi¢ov. Na stanovenie umiestnenia zachytavacej sustavy bola pouZzita metdda valivej gule. Zvodové
vodi¢e budu z FeZn @ 8 mm, zachytavacie ty¢e JP-10 (2ks). Na zachytavacie a zvodové vedenie
pouZzivat' FeZn o 8 mm, uloZené na podperach PV. Vzdialenost’ podpier rovnych, ikmych - 1,0 m.
Dodrzat’ prislusné vzdialenosti vodi¢ov bleskozvodovej sustavy od krytiny a el. vedeni v zmysle STN
EN 62305. Podl'a normy STN EN 62305-3 pre dany objekt pre triedu ochrany LPS III bolo uréenych
pocet zvodov 4 ks (kazdych 15 m okolo budovy). Zvody budu vyhotovené ako skryté pod omietkou.
Skasobné svorky budi umiestnené v krabici vo vyske 0,6 m. Zvody budu vedené po sktgobné svorky
pod omietkou, v rare FX (32. Skagobné svorky sa spoja so zakladovym zemni¢om FeZn 30x4 mm?2
ulozenim v zaklade 500 mm nad dnom zakladu a 50 mm od vonkajsej strany. Zakladovy zemnié
posilnit’ zemiacymi ty&ami. Svorky v zdklade a v zemi chranit pred koréziou ochrannym naterom.
K zdkladovému zemnicu pripojit armovaciu vystuz beténového zakladu. Zemniace vodice pri
prestupe zo zakladu opatrit’ naterom 200 mm v zaklade a 100 mm nad zakladom. Pri prestupe do zeme



zemniaci vodi¢ opatrit’ naterom 300 mm v zéklade a 200 mm v zemi, HUS prepojit’ so zakladovym
zemniCom vodi¢om FeZn @ 10 mm.
Prechodovy zemny odpor spoloéného zikladového zemniéa nesmie byt viac ako 2 Ohm !

9/ Zaistenie bezpeénosti prace

Hodnotenie nebezpecenstva z hPadiska bezpeénosti a ochrany zdravia podrl'a zikona NR
SR ¢&. 124/2006 Z.z..

Neodstranitel’né ohrozenie elektrickymi zariadeniami
I/dotyk 0s6b so Zivymi &astami
2/dotyk 0s6b s nezivymi astami, ktoré sa stali Zivymi v dédsledku poruchy, resp.
mechanického poskodenia
3/zasah neopravnenych o0séb do elektrickej instalacie, resp. elektrického zariadenia
4/vykondvanie pracovnej &innosti na chybnych elektrickych zariadeniach
5/ pouzitie chybnych elektrickych néradi, predlzovacich &nir

Moiné désledky neodstranitel’ného ohrozenia
- Uraz zésahom elektrickym pradom — ujma na zdravi, resp. smrtelny traz
= hmotné skody v dosledku poZiaru spdsobeného elektrickym zariadenim, el instaldciou

Opatrenia na zniZenie neodstranitel’nych ohrozeni elektrickymi zariadeniami
- udrzbu a opravy elektrickych zariadeni, instalacie vykonavat v zabezpedenom stave bez
napiétia

- udrzbu a opravy elektrickych naradi vykondvat v stave bez napitia
- udrZbu a opravy el. zariadeni a naradi vykonavat' osobami spdsobilymi podla vyhlasky
MPSVaSR ¢. 508/2009 7.
- elektrické zariadenia a néradia pouZivat' na ucel a spésobom stanovenym vyrobcom v stilade
s ndvodom na obsluhu
- vykonavanie vizualnej kontroly zariadeni a promptnym odstrafiovanim zistenych portch
a chyb
- udrZovanim stupiia predpisaného krytia elektrickych zariadeni podra dokumentécie a podl'a
vonkajsich vplyvov
- pouZivat len bezchybné predlZovacie $nary
- priopravach pouzif len nahradné diely a sugiastky elektro, ktoré vyhovuji poZiadavkam
podl'a zdkona NR SR & 264/1999 7 7. a podla novely &. 436/2001 Z.z.
- vykondvat opakované revizie elektrickych zariadeni, néradi a predlZovacich $nur v lehotach
stanovenymi vyhlaskou MPSVaSR & 508/2009 Z.z a MPSVaSR &. 398/2013 Ziz.
- uchovavanie technickej dokumenticie a vykonavanie jej aktualizacie
Pocas realizacie stavby a pocas prevadzky musia byt dodrzané bezpe€nostné predpisy, prevadzkové
predpisy a normy stvisiace so zaistenim bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a k zabezpedeniu
bezporuchovej prevadzky energetickych zariadeni. Vietky montézne a stavebné prace musia byt
vykonané za vypnutého a zaistencho stavu bez napiitia!
Bezpeénost prace a prevadzky je zaistena:
Prevedenim ochrany pred nebezpednym dotykovym napiitim nezivych &asti,
7ivé Sasti elektrickych predmetov: krytim, izol4ciou.
Nezivé ¢asti elektrickych predmetov: samo¢innym odpojenim v zmysle STN 33 2000-4-41:2007 a
ostatnych savisiacich noriem, ochrannym uzemnenim.
Pouzivanim elektrickych zariadeni podla W¢elu urdenia a podla navodu pouzivania vyrobeu
elektrického zariadenia.
Promptnym odstrafiovanim chyb, resp. v pripade ohrozenia zdravia, resp. Zivota, alebo moznosti
spdsobenia velkych hmotnych $kad spdsobenych prevadzkou chybného elektrického zariadenia
vyradenim z prevadzky,

InStalovanim tabuljek prikazov a zakazov: - Elektrické zariadenie

- Vypni v pripade nebezpegenstva

- Nehas vodou ani penovym pristrojom
Pre ¢innost’ na elektrickom zariadeni je stanovend spésobilost vyhlaskou MPSVaR SR &, 508/2009 7.
Zi



§20-poucens osoba
§21-elektrotechnik

§22-samostatny elektrotechnik

§23-elektrotechnik na riadenie ¢innosti alebo na riadenie prevadzky

§24-revizny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického

Bezpecna previdzka projektovaného zariadenia vyZaduje, e monta? bude vykonana podl'a platnych
noriem a predpisov.

Pred uvedenim do prevadzky celé zariadenie musi byt odskiisang, uzivatel poueny o funkcii el.
zariadenia, musi byt vykonana prv4 prehliadka a skagka el zariadenia v zmysle STN 33 1500:1990 a
STN 33 2000-6:2007.

Periodické revizie je potrebné vykondvat v ¢asovych intervaloch podla vyhldsky MPSVaR SR &
508/2009 Z. z. a vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 398/2013 7. 7.



Technicka sprava

Stupen: Technicka dokumentacia na stavebné povolenie

PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO

PISOMNEHO SUHLASU !

TATO DOKUMENTACIA JE ORIGINAL, JEHO KOPIROVANIE JE TRESTNE PODLA §21, odst. d.)

zakona €. 383/1997 Z.z.
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