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Projektove energetické hodnotenie Zakazka €. 2976/201

1 Tepelnotechnicky navrh a posudenie stavebnych konstrukcii
1.1 Zakladné udaje o stavebnych konstrukcidach a budove

Zakladom pre spracovanie energetického posudku bola projektovéd dokumentacia projektu POZIARNA
ZBROJNICA V LEHNICIACH, Lehnice, ktora bola poskytnuta v el. forme.

Charakteristika stavby a stavebné rieSenie

Objekt bude pristavbou k existujicej budove z tehal plnych palenych, bude riedeny ako jedno-podlazny bez
podpivni¢enia.

Fasady budl orientované smerom na |V, JZ, SV, SZ s okennymi a dvernymi otvormi.

Objekt bude postaveny z tehal Porotherm 250 mm s tepelnou izolaciou z mineralnej viny.

Strecha bude plocha zo Zelezobetdnu a zateplenia.

Otvorové konstrukcie budid nové plastové s izolaénym trojsklom.

Energeticka hospodarnost budovy podla vyhlasky Ministerstva dopravy, vystavby, regiondlneho
rozvoja Slovenskej republiky €. 324/2016 Z.z. z 30.11.2016, ktorou sa meni a dopiiia vyhlaska
Ministerstva dopravy, vystavby, regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 364/2012 Z.z.,
ktorou sa vykonava zakon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov podla ¢l. 1, §2 ods. 2 pismeno f) sa
nevztahuje na samostatne stojace budovy, ktorych uzitkova plocha je mensia ako 50 m2.
Nakol'ko vykurovana podlahova plocha objektu je mensia ako 50 m?, nie je mozné pre budovu
spracovat projektové energetické hodnotenie, ale len posiudenie obalovych konstrukcii, t.j.
projektové hodnotenie.

Evidenéné udaje rieSeného projektu
Nazov stavby: POZIARNA ZBROJNICA V LEHNICIACH

Miesto stavby: Lehnice, parcela ¢.: 117/2, 121/6
StUDEﬁ: PSP

Charakteristika stavby: Novostavba
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1.2 Navrhované stavebno-technické postupy
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U¢elom energetického posudku je preukazanie, Zze navrhované riesenie objektu splfia normativne
pozadované kritéria podla STN 730540.

Navrhované riesenie na postudenie

Posudenie vychadza z postdenia oplastenia objektu steny, podlahy, stropu a otvorovych kon3trukcii podla
projektu. Vsetky konstrukcie boli postidené na zéklade tepelnotechnického vypoctu a splfia poZiadavky
platnych teplotechnickych noriem STN 73 05 40. Styk zateplenia ostenia s okennym ramom doporu¢ujeme
zrealizovat spbsobom, ktory je popisany a stanoveny v Smernici na aplikaciu pre dany pouzity zateplovaci
systém a normou STN 73 29 01 - Zhotovovanie vonkajich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov ETICS,
ktora plne nahradza STN 73 0551 z roku 1999 v celom rozsahu. U&innost ETICS je zavisla od spdsobu
prevadzkovania budovy, vymeny vzduchu, spésobu vetrania, regulacie vykurovacich telies, normove;j
spotreby teplej vody a vyuZitia Gspornych opatreni. V styku doporu¢ujem pouzit okenné dilatacné profily.

Zateplovaci systém

Obvodova stena:

Otvorové konstrukcie:

ZastreSenie:

Podlaha:

Stena bude zateplena s KZS MV hr.: 150 mm.

Vnutorna stena s vedlajs$im objektom bude zateplena s MV hr.: 50 mm.

Otvorové konstrukcie budi plastové s izolaénym trojsklom s hodnotou

sucinitela prestupu tepla skla Ug = 0,6 W/(m.K).
Strecha bude zateplena s MV hr.: 360 mm.

Podlaha bude zateplena s XPS hr.: 80 mm.

=
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1.3 Poziadavky a kritéria na obalové konstrukcie

Odpora¢ané hodnoty tepelnotechnickych vlastnosti stavebnych konatrukcii a budov, ako aj zakladné kritéria
pozadované pre budovy stanovuje revidovana STN 73 0540. Pri ndvrhu stavebnych konstrukcii a priestorov
vymedzenych uréenym stavom vnatorného prostredia bytovych budov sa poZaduje spinenie kritérii:

« miniméalne tepelnoizola¢né vlastnosti stavebnych konstrukcif,
« minimalna teplota vnatorného povrchu,

« minimalna priemerna vymena vzduchu v miestnosti,

« maximalna mernd potreba tepla na vykurovanie.

a) podla ¢lénku 3.2 STN 73 0540: Steny, strechy, stropy a podlahy vykurovanych alebo klimatizovanych
bytovych a nebytovych budov v priestoroch s relativnou vihkostou ¢, < 80% musia mat taky sucinitel
prechodu tepla kontrukcie U, alebo tepelny odpor konstrukcie R, aby bola spinena podmienka :

U< U, resp. R>R,
kde U, je normalizovana hodnota stcinitela prechodu tepla konstrukcie vo W/(m2.K).

b) Podla &ldnku 3.1 STN 73 0540 Steny, strechy a podlahy v priestoroch s relativnou vihkostou vzduchu
¢,<80% musia mat na kazdom mieste vnitorného povrchu teplotu 8,; vyjadrent v °C, ktora je bezpecne
nad teplotou rosného bodu a vylucuje riziko vzniku plesni.

.

kde .., je najnizéia vnitorna povrchova teplota, ktora sa uréi pre najmenej priaznivé vzajomné
spolupdsobenie materidlovej skladby a geometrie stavebnej kontrukcie vratane
tepelnychmostov
8.. je kritické povrchova teplota na vznik plesni zodpovedajuca 80% relativnej vihkosti
vzduchu v tesnej blizkosti vnitorného povrchu stavebnej konstrukcie pri teplote

vnatorného vzduchu g a relativnej vihkosti vnitorného vzduchu @, < 80%

A8, e bezpe¢nostna prirazka zohladfiujlca sposob vykurovania miestnosti a sposob uzivania
miestnosti.
¢) Podla ¢lanku 3.1.2 STN 73 0540 rémy, nepriesvitné a priesvitné vyplne otvorov v priestoroch s relativnou

vlhkostou vzduchu ¢, <50% musia mat na kazdom mieste povrchovi teplotu 8,,0¢ v °C nad teplotou
rosného bodu 8,

Bsi,ak > esi,nk.N = Bd‘p

kde @4~ je pozadovana normalizovana hodnota vnutornej povrchovej teploty vyplne otvorov v °C
e, teplota rosného bodu v °C zodpovedajica vypoctovej teplote vnitorného vzduchu @, a
relativnej vihkosti vnutorného vzduchu g,
6, .« vnitorna povrchové teplota vyplne otvoru zodpovedajica vypoctovej teplote vnitorného
vzduchu pozdiz vyplne otvoru 8,, ,, ktora sa urci podfa tabulky 2 STN 73 0540.

d) podla ¢lanku 5.2 STN 73 0540: Intenzita vymeny vzduchu v miestnosti n vyhovuje, ak sa Skarovou
prievzdudnostou stykov a $kar vyplni otvorov spini podmienka

(92}
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n>n

kde n, je pozadovand priemernd intenzita vymeny vzduchu v 1/h

e) podla Clanku 7.3 STN 73 0540: Budovy splfajl energetické kritérium, ak maju v zavislosti od faktora
tvaru budovy mernu potrebu tepla

thdz < ohnd.maxz aiEbO thu < thd.maxl

kde QR4me je normalizovana hodnota mernej patreby tepla v kWh/(m?®.rok)

kde Qh,y..q je normalizovana hodnota mernej potreby tepla v kWh/(m?2.rok)

1.4 Geometricka schéma budovy

Tepelnotechnicky vypocet a postdenie stavebnych konétrukeii budovy vychéadzali z projektového riedenia
objektu. Vypocet sa uskutocnil na zaklade poskytnutej projektovej dokumentacie.

1.5 Posudenie tepelnotechnickych viastnosti stavebnych konstrukcii

Posiidenie kritéria na minimaine tepelnoizolaéné viastnosti stavebnych konstrukcii

Vystupy z podrobného postdenia stavebnych kontrukcii z hladiska tepelnej ochrany - stavebnej tepelnej
techniky st uvedené ako priloha. Tepelny odpor, st¢initel prechodu tepla, difzny odpor, miesto
kondenzacie a posddenie ro¢nej bilancie vihkosti st stanovené pomocou programov a technickych listov
materialov. Tepelnoizola¢né vlastnosti zatepleného obvodového plésta splfaji podmienku uvedend v
kapitole 1.3.

Posudenie kritéria na minimalnu priemernt vymenu vzduchu v miestnostiach

Z vypoctu vyplyva, ze samotné otvorové konstrukcie svojou &karovou prievzdusnostou zabezpedia
minimalnu vymenu vzduchu v miestnostiach.

Vypocitana priemernd intenzita vymeny vzduchu sa nachadza v prilohe tepelnotechnického postdenia
budovy.

Objekt:
Vypocitany stav Ny =0431/h<n,, =051/
Tym padom pocitame s potrebou na vymenu vzduchu n = 0,50 1/h

« faktor tvaru: 0.91 1/m
« priemerny sdcinitel’ prechodu tepla budovy: 0.25 W/(m2.K)

(0)]
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2 Zaver

2.1 Hodnotenie podla STN 730540

Zakazka €. 2976/2019

Zaverom mozno konstatovat, e pri dodrzani technologickych predpisov a materialov popisanych v
projektovej dokumentécii a osadenim otvorovych konitrukcii sa dosiahnu podmienky podla STN 73

0540.

Odporucané hodnoty tepelného odporu podia STN 73 0540 (platné od roku 2016 do 2020)

Tepelny odpor R Odporicana hodnota R
Vybrané konstrukcie Posudenie
[m2K/W] [m2K/W]
Stena-Typ 1 5.81 4.40 vyhovuje
Vndatorna stena - Typ 1 1.88 1.10 vyhovuje
Strecha - Typ 1 9.52 6.50 vyhovuje
Podlaha - Typ 1 2.66 2.50 vyhovuje
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VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODLA STN 730540-2 (2016)

Nazov konstrukcie L Podlaha na teréne

Rekapitulacia dat:

Teplota vnatorného vzduchu  Tai=  20,00C
Rel. vihkost vnutorného vzduchu Fii = 50,00 %
Hodnotena konstrukcia:
Cislo Nazov vrstvy d [m] Lambda [W/mK]
1 Kramicka dlazba 0,010 1,010
2 Lepidlo 0,005 1,580
3 Cementovy poter 0,080 1,160
4 XPS 0,080 0,035
5 Hydroizolacia 0,002 0,350
6 Zelezobetonova doska 0,200 1,320

l. Poziadavka na vnutornu povrchovu teplotu (cl. 4.3)

Tato poZiadavka sa nevztahuje na presklené vyplne.
PoZiadavka: Tsi,N = Tsi,80 + dTsi = 12,63+0,20=12,83 C
Vypocitana hodnota: ~ Tsi= 17,38 C

Tsi > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelnych mostov v skladbe je nutné

uréit rieSenim teplotného pola.

Il. Poziadavka na tepelny odpor a suéinitel

PoZiadavka ‘Rr1 = 2,50 m2K/w
Vypotitana hodnota: R = 2,66 m2KMW
R > Rr1 ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

lll. Poziadavka na tepelnl prijimavost’ podlah (El. 4.4)

PozZiadavka: studena podlaha
Vypotitana hodnota: b= 1356,89 Wim2skK
POZIADAVKA JE SPLNENA.

Teplo 2010, (¢} 2010 Svoboda Software

rechodu tepla (¢l. 4.1

Mi[-]
200,0
17.0
19.0
30,0
19300,0
23,0



VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODLA STN 730540-2 (2016)
Nazov konstrukcie ! Obvodova stena

Rekapitulacia dat:

Teplota vnutorného vzduchu  Tai= 20,00 C
Rel. vihkost vnutomého vzduchu Fii = 50,00 %

Hodnotena konstrukcia:

Cislo Néazov vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi []
1 Interierova omietka 0,015 0,990 19,0
2 Porotherm 0,250 0,132 9.0
3 Lepiaca stierka 0,005 0,800 50,0
4 Mineralna vina 0,150 0,040 40,0
5 Lepiaca stierka+sietka 0,003 0,800 18,0
6 Exterierova omietka 0,002 0,700 37,0

l. Poziadavka na vnitorni povrchovii teplotu (él. 4.3)
Tato poZiadavka sa nevztahuje na presklené vyplne.
Poziadavka: Tsi,N = Tsi,80 + dTsi = 12,63+0,20=12,83 C
Vypoéitana hednata:  Tsi= 18,87 C

Tsi > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelnych mostov v skladbe je nutné
urcit rieSenim teplotného pola.

Il. Poziadavka na tepelny odpor a suéinitel prechodu tepla (€l. 4.1)

Poziadavka ‘Rr1 = 4,40 m2KwW
Vypotitana hodnota: R = 5,81 m2K/w
R >Rr1... POZIADAVKA JE SPLNENA.

PozZiadavka Ul = 0,22 Wim2K
Vypoéitana hodnota: U = 0,17 Wim2K

U< Ur1 ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

lll. PoZiadavky na Sirenie vihkosti konstrukciou (&l. 5.1)
PoZiadavky: 1. Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit funkciu kcie.
2. Ro&né bilancia vodnej pary musi byt aktivna, tj. Gk<Gv (Ma.vysl=0).
3. Mnozstvo kondenzatu musi byt Gk (Ma) < 0,5 kg/m2,rok.
Vypotitané hodnoty:  V kci dochadza pri ext. vypoct. teplote ku kondenzacii.
Rocné mnoZstvo zkondenzovane] vodnej pary Gk = 0,0078 kg/m2,rok
Roéné mnoZstvo vyparitelnej vodnej pary Gv = 1,2063 kg/m2,rok
Vyhodnotenie 1. poZiadavky musi urobit’ projektant.
Gk < Gv ... 2. POZIADAVKA JE SPLNENA. i
Gk < 0.5 kg/m2 ... 3. POZIADAVKA JE SPLNENA.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software



VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODLA STN 730540-2 (2016)

Nazov konstrukcie 2 Stena v styku s vedrajsim objektom

Rekapitulicia dat:

Teplota vnutorného vzduchu ~ Tai = 20,00 C
Rel. vihkest vnitorného vzduchu Fii = 50,00 %

Hodnotena konstrukcia:

Cislo Nazov vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi []
1 Interierova omietka 0,015 0,990 19,0
2 Porotherm 0,250 0,134 9.0
3 Lepiaca stierka 0,050 0,800 50,0
4 Mineralna vina 0,050 0,040 40,0

l. PoZiadavka na vnutorni povrchovi teplotu (El. 4.3)
Tato poZiadavka sa nevztahuje na presklené wypline.
PoZiadavka: Tsi,N = Tsi,80 + dTsj = 12,63+0,20 = 12,83 C
Vypocitana hodnota:  Tsi= 18,41 C

Tsi > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelnych mostov v skladbe je nutné
urcit rieSenim teplotného pofa.

ll. Poziadavka na tepelny odpor a suéinitel prechodu tepla (gl. 4.1)

Poziadavka :Rr1= 1,10 m2K/wW
Vypocitana hodnota: R = 1,88 m2Kw
R >Rr1... POZIADAVKA JE SPLNENA.,

Poziadavka Ur= 0,75 Wim2K
Vypoéitana hodnota: U = 0,53 Wim2K

U< Ur1 ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

lll. PoZiadavky na Sirenie vihkosti konstrukciou (él. 5.1)

PoZiadavky: 1. Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit funkciu kcie.
2. Rogna bilancia vodnej pary musi byt aktivna, tj. Gk<Gv (Ma,vysl=Q).
3. Mnozstvo kondenzatu musi byt Gk (Ma) < 0,5 kg/m2,rok.
Vypoéitané hodnoty:  V kci dochadza pri ext. vypott, teplote ku kondenzacii.

Ro¢né mnozstvo zkondenzovanej vodnej pary Gk = 0,0885 kg/m2,rok
Ro&né mnoZstvo vyparitelnej vodnej pary Gv = 0,7452 ka/m2,rok
Vyhodnotenie 1. ozZiadavky musi urobit’ projektant.

Gk <Gv.. 2. POZIADAVKA JE SPLNENA.
Gk < 0.5 kg/m2 ... 3. POZIADAVKA JE SPLNENA.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software



VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODLA STN 730540-2 (2016)
Nazov konstrukcie 4 Strecha

Rekapitulacia dat:
Teplota vnutorného vzduchu  Tai= 20,00C

Rel. vihkost vnutorného vzduchu Fii= 50,00 %
Hodnotena konstrukcia:
Cislo Nazov vrstvy d[m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Interierova omietka 0,015 0,990 19,0
2 Keramicky strop 0,260 0,157 11,0
3 Parozabrana 0,0005 204,000 5000,0
4 Nobasil 0,360 0,039 2,5

|. PoZiadavka na vnutornu povrchovu teplotu (€l. 4.3)
Tato poZiadavka sa nevztahuje na presklené vyplne.
PoZiadavka: Tsi,N = Tsi,80 + dTsi = 12,63+0,20=12,83C
Viypotitana hodnota: ~ Tsi = 19,07C

Tsi > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Pozn.: Povreh. teploty v mieste tepelnych mostov v skladbe je nutné
ur&it rieenim teplotného pola.

ll. Poziadavka na tepelny odpor a suéinitel prechodu tepla (¢l. 4.1)

PozZiadavka ‘Rr1 = 6,50 m2KwW
Vypotitana hodnota: R = 9,52 m2K/w
R > Rr1 ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

PoZiadavka U = 0,15 W/m2K
Vypocitana hodnota: U = 0,11 Wimz2K

U< Url ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

lll. Poziadavky na Sirenie vihkosti konstrukciou (€l. 5.1)

Poziadavky: 1. Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit funkciu kcie.
2. Ro€na bilancia vodnej pary musi byt aktivna, tj. Gk<Gv (Ma,vysI=0).
3. MnoZstvo kondenzatu musi byt Gk (Ma) < 0,1 kg/m2,rok.
Viypoc&itané hodnoty:  V kci dochadza pri ext. vypott. teplote ku kondenzécii.
Rotné mnoZstvo zkondenzovanej vodnej pary Gk = 0,0814 kg/m2,rok
Rotné mnoZstvo vyparitelnej vodnej pary Gv = 3,9625 kg/m2,rok
Vyhodnotenie 1. poZiadavky musi urobit’ projektant.
Gk < Gv ... 2. POZIADAVKA JE SPLNENA. i
Gk < 0.1 kg/m2 ... 3. POZIADAVKA JE SPLNENA.

Teplo 2010, (¢} 2010 Svoboda Software
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PROJEKTOVE HODNOTENIE

N&zov stavby: POZIARNA ZBROJNICA V LEHNICIACH
Druh realizacie: Novostavba
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Cislo posudku: 2976/2019

Miesto a datum vypracovania posudku: Bratislava, 06.2019



Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov zakazka ¢. 19/06/02

Vypracoval: Ing. Tomas Szakal

Zlozenie komisie:

funkcia ¢. autoriz., osvedcéenia
Predseda: Ing. arch. Pavol Bodé autorizovany architekt ¢. autoriz.
Clenovia: Ing. Tomas Szakal projektant elektro ¢. osv. 047/4/2017 EZ-P-E2-A
Ing. Eugen Purger projektant UK €. osv.

Objekt:

vypracovanie protokolu:

Prilohy:

Opis technologického
procesu a zariadenia:

Rozhodnutie:

Zdoévodnenie:

Datum: 06.2019

POZIARNA ZBROJNICA V LEHNICIACH

Vykresy zdravotného starostlivosti, situacia a pédorys podlazi, zamer investora na
vyuZivanie objektu, pozZiadavky objednavatela, STN 33 2000-5-51:2010, STN 07
0703::1985, obhliadka miesta stavby

Tabulka vonkajsich vplyvov

Navrhovany objekt resp. pristavba poZiarnej zbrojnice, jedna sa o pristavbu budovy
(ku exist. kotolni), kde su navrhnuté nasledovné: garaz, sklad PHM, sklad materialno-
technického vybavenia resp. $atfia, umyvaren, we. V dotknutych priestoroch nebudu
skladované ziadne nebezpecné ani skodlive latky.

Objekt je navrhnuty bariérovo. Hlavny vstup do objektu je orientovany od jestvujliceho
vstupu resp. parkoviska na parcele €. 117/2, k.0.: Velky Leg.

Tepla voda pre UK apripravu TUV cez teplovodnym elektrickym centralny kotol.
Pristavba bude pripojena na: verejny vodovod a nebude plynofikovana.

Privod elektrickej energie bude zabezpecéeny z rozvadzaca RH cez rozvadza¢ R-Kotol
¢o sa nachadza v kotolni obecného dradu. Pristavba bude merana z meraného
obvodu v elektromerovom rozvadzaci RE .

Objekt sa bude vyuzivat ako poziarna zbrojnica.

Prostredie bolo uréené vstlade s STN 33 2000-5-51:2010, STN Q7 0703 a
zaznamenané v tabulke uréenia vonkajsich vplyvov.

Pre spravnu funkénost' elektrickych zariadeni je potrebné pouzit krytie elektrickych
zariadeni pre dané prostredie v ktorom budl in&talované. Zariadenia mimo objektu
musia byt UV odolné. MontaZne prace vyhotovit' v sulade s platnymi STN.

Mimoriadne opatrenia nie su potrebne.

Pri uréovani prostredia boli brané do uvahy vychodiskove podklady, projektovany
spdsob uZivania stavby, ako aj skusenosti z projektovania a prevadzky podobnych
objektov.
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