TECHNICKA SPRAVA

Dokumentacia statiky bola vypracovanid na zéklade architektonického
navrhu hlavného projektanta a podla poZiadaviek investora. Predmetom projektu
statiky je prizemna pristavba garaze s pédorysnymi rozmermi 18,5m x 7,85m.

Tato dokumentécia bola vyrobena na tcely stavebného konania. ‘

PredloZzena projektova dokumentacia rieSi tvar a spOsob armovania
Zelezobetdnovych vencov, prieviakov, stipov, zékladov a dosky. Pri dimenzovani
zakladov sme vychadzali z predpokiadanych Udajov, preto pred realizaciou
bude nutné overit’ zakladové pomery podlozia. Zaklady boli predbezne
dimenzované na 150 kPa. Pred realizaciou bude potrebné spravit’ posudok o
zakladovej pode a urobit’ sondaz zakladov jestvujlicej susednej stavby.
Nasledne bude urobené posudenie navrhnutych zakladov.

Dokumentacia je  vypracovana vrozsahu  dohodnutom  medzi
objednavatelom a projektantom statiky. Za prvky, ktoré nie su rieSené v tomto

elaborate neberieme zodpovednost.

Popis nosnej konstrukcie stavby

Podorysny rozmer stavby je 18,5m x 7,85m. Stavba bude zaloZenda na
zékladovych pasoch v hibke minimalne 1,1m pod jestvujicim terénom. Sirka
zakladovych pasov je 60 cm a vyska tiez 60 cm. Zakladové konStrukcie budu
vystuzené spdsobom znazornenym vo vykresovej ¢asti S-2. Na zékladoch bude
polozeny jeden rad betdnovych Salovacich tvarnic Sirky 30cm, ktoré sa vystuzia
kon&trukénou vystuzou a vyplnia sa betonom C 16/20. Betonové nadzékladové
murivo bude na pasoch ulozené takmer centricky. Na nom bude uloZend
podkladova doska hrubky 20cm, vystuZzend pomocou zvaranej ocelovej sietoviny
@8/150 x @8/150 pri jej spodnom povrchu. Krytie sietoviny musi byt 35mm.
Strkovy podklad pod beténovou doskou je potrebné zhutnit pomocou vybracnej
dosky na 150 kPa. Pre zakladové konstrukcie pouZit' beton CG16/20.

Zvisl nosnl kondtrukciu tvoria murované steny a ZB stipy. Nosné murivo hrdbky
25cm je navrhnuté ako keramické (dierkované — napr. Porotherm) pevnosti P12

na malte MVC s pevnostou minimélne 5 MPa. ZB stipy st oznagené nasledovne:
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S101. Stipy st navrhnuté na stuzenie tenkych a vysokych murovanych stien, teda
na zvySenie vzpernej Unosnosti stien. Stipy budld vystuzené spbsobom
znazornenym vo vykrese ¢. S-3. Pre 7B stipy pouzit beton pevnostnej triedy
C25/30.

Priestorova tuhost zvislych konstrukcii je zabezpeCena Zelezobetonovym
prievlakom a vencom. Vyska a tvyr zb. Vencov je znézorneny vo vykrese C. S-1.
Sirka vencov a prieviakov je 25cm — zhotovia sa bez pridania polystyrénu. Spésob
vystuZenia je znazorneny vo vykrese €. S-4. Beton pouZity v prieviakoch bude
pevnostnej triedy C25/30 a ocelovéa vystuz bude B500B a strmene B420B.
Stropna konstrukcia je navrhnutd ako monoliticka Zelezobeténova. Doska ma
hrubku 20cm. Po obvode je doska uloZzend na Zelezobeténovych vencoch a
prievlakoch. Doska bude krizom vystuzena pomocou vystuze B500B. Trieda
betonu pouzitého do dosky bude C25/30.

Pri realiz4cii stavby je nutné dodrzat vyrobné predpisy, normy a ostatne stvisiace

technologické a bezpecnostné predpisy.

Intalaéné otvory vo vykrese tvaru nie s vyznacené, preto pred
zacatim betonaze do debnenia je nutné osadit’ kasliky podla projektovej

dokumentéacie ostatnych profesii.

Pouzity material:
REZIVO SI
OCEL $235
BETON C16/20 (B20) v zakladoch
BETON C25/30 (B30) v stipoch, v prievlakoch a v doske
VYSTUZ B500B (10505(R)),
strmene B420B (10425(V))

Technologicky popis pripravnych prac a betonaze
Véetky pouzité zlozky pre vyrobu beténu musia vyhovovat prislusnym normam a
predpisom. V&eobecné poZiadavky na vyrobu betonovej zmesi stanovuje norma.

Beténova zmes sa musi spracovat & najrychlejSie, v pripade transportbeténu ihned' po




ukonceni prevozu. Pred ukladanim sa vykona kontrola kvality a nasiakavé debnenie sa
navlhgi.

Beton sa uklada na miesto uréenia plynule v stvislych vodorovnych vrstvach,
pricom hribka zavisi na spdsobe zhutriovania. Podla moznosti zabezpecit dokonalé
spojenie jednotlivych vrstiev, premiesanie uZ uloZenej vrstvy pomocou vibratoru alebo
samospédom nie je dovoleng.

Betdnova zmes sa nesmie volne hadzat alebo spustat do végie; hibky ako 1,5m.

Prerudit beténovanie je mozné len do doby pokial &erstvy betén nedosiahne
hodnotu pevnosti 3,5Mpa.

Zhutnovanie uloZeného beténu

Pri pouzivani ponornych vibratorov vpichy nie je moZné umiestfiovat viackrat do
rovnakého miesta pri¢om vzdialenost susednych vpichov nesmie prevy$ovat 1,4 ndsobok
viditelného polomeru vibratoru. Hrlbka zhutfiovanej vrstvy beténu nesmie prevySovat
1,25 nasobok dizky pracovnej €asti ponomného vibratoru. Pri zhutfiovani musi vibrator
preniknut do predchadzajicej vrstvy min. 50 aZ 100mm.

Pri zhutriovanf povrchovymi vibratormi sa postupuje v takych pruhoch, aby sa
plochy Géinnosti vibratoru prekryvali o 100 a3 200mm.

Pri beténovani konstrukeii a tvrdnuti beténu sa zaznamenaju nasledovné udaje:

-zékladné Udaje o spdsobe vykonani betonarskych prac, datum zahdjenia a
ukoné&enia betonaze

-Udaje o vyrobe beténovej zmesi, v pripade transportbeténu Gdaje

o dodavatelovi, &islo dodacieho listu dodavky

-druh a trieda beténu

-zloZenie a hodnota spracovatelnosti beténu

-teplota vzduchu, poveternostné podmienky

-Udaje o kontrolach
Horeuvedené doklady predlozit' na kolaudaciu.

Pocas tuhnutia a podiatku tvrdnutia betén Je nutné udrziavat v normaélnych
tepelno-vihkostnych podmienkach. Proti pdsobenia dazdovej, prudiacej alebo agresivnej
vode sa musi betdn chranit a ogetrovat podra prislusnych &l&nkov normy.

Osetrovanie betonu za normalnych podmienok:

-odkryté plochy tvrdniceho beténu  chrénit pred vyplavovanim cementu
z Cerstvého beténu a pred mechanickym alebo chemickym poskodenim

-uloZeny betén udrZovat vo vihkom stave najmenej po dobu 7 dni pri beténoch
z portlandského alebo stroskoportiandského cementu

-k ochrane pred odparovanim vody je mozné pouZit rohoZe alebo félie
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-vlh&enie povrchu zahéjit hned ked uz neddjde k vyplavovaniu cementu z povrchu
-voda pre o$etrovanie musf vyhovovat normovym predpisom
Pre debnenie, uloZenie vystuze a betonaz plati STN EN 1992-1-1

Pri pracach dodrzat bezpe&nostné predpisy.

V Samorine, 06. 2019 Ing.Ladlislav Téth



VYKAZ BETONARSKEJ VYSTUZE




Vystuz zakladovych pasov, vykres ¢. S-2
Pozdlzna vystuz
TRIEDA OCELE: 10 505 ® (B 500 B)

C.Pol. |Kusy Priemer |Dlzka Celk. Dizka (m) |Celk. Hmotnost (kg)
(mm) (mm) ®12 @16 ®22 @12 ®16 ®22
1 140 (R)12 6000] 840,00 745,92
SUMA= | 840,00 0,00 0,00 745,92 0,00 0,00
Strmene a slucky
TRIEDA OCELE: 10 425 (V) (B 420 B)
C.Pol. |Kusy Priemer |Dizka Celk. Dizka (m) Celk. Hmotnost (kg)
(mm) (mm) (V)6 (V)8 (V)10 (V)6 (V)8 (V)10
2 225 (V)8 2280 513,00 202,64
3 225 (V)8 690 155,25 61,32
4 11 (V)8 1930 21,23 8,39
5 11 (V)8 515 5,67 2,24
SUMA= 0,00 695,15 0,00 0,00 274,58 0,00
Spotreba ocefovej siet'oviny @8/150 x @8/150 do podkladovej dosky je: 650kg
Vystuz stipov, vykres €. S-3
PozdlZna vystuz
TRIEDA OCELE: 10 505 ® (B 500 B)
C.Pol. |Kusy Priemer |Dlzka Celk. Dizka (m) Celk. Hmotnost' (kg)
(mm) (mm) ®12 ®16 ®22 ®12 ®16 ®22
6 12 (R)12 1800 21,60 19,18
7 12 (R)12 5000 60,00 53,28
SUMA= | 81,60 0,00 0,00 72,46 0.00 0,00
Strmene a slu¢ky
TRIEDA OCELE: 10 425 (V) (B 420 B)
C.Pol. [Kusy Priemer [Dlzka Celk. Dizka (m) Celk. Hmotnost (kg)
(mm) (mm) (V)6 (V)8 (V)10 (V)6 (V)8 (V)10
8 70 (V)8 1120 78,40 30,87
9 70 (V)8 325 22,75 8,99
SUMA= 0,00 101,15 0,00 0,00 39.95 0.00




Vystuz vencov a prievlakov, vykres €. S-4

Pozdlzna vystuz vencov a prievlakov

TRIEDA OCELE: 10 505 ® (B 500 B)

C.Pol. [Kusy Priemer [Dlzka Celk. Dizka (m) Celk. Hmotnost (kg)
(mm) (mm) @12 @16 ®22 ®12 ®16 @22
10 60 (R)12 6000[ 360,00 319,68
11 22 (R)16 6000 132,00 208,30
18 32 (R)12 1500 48,00 42,62
SUMA= | 408,00 | 132,00 0,00 362,30 | 20830 0,00
Strmene a slucky
TRIEDA OCELE: 10 425 (V) (B 420 B)
C.Pol. |Kusy Priemer |Dlzka Celk. Dizka (m) Celk. Hmotnost (kg)
(mm) (mm) (V)6 (V)8 (V)10 (V)6 (V)8 (V)10
12 28 (V)8 960 26,88 10,62
13 158 (V)8 1350 213,30 84,25
14 155 (V)8 1150 178,25 70,41
15 76 (V)8 1450 110,20 43,53
|16 22 (V)8 1850 40,70 16,08
17 22 (V)8 360 7,92 3,13
SUMA= | 0,00 577,25 0,00 0.00 228,01 0.00
Prutova vystuz dosky, vykres €. S-5
TRIEDA OCELE: 10 505 ® (B 500 B)
C.Pol. [Kusy Priemer |[Dlzka Celk. Dizka (m) Celk. Hmotnost (kg)
(mm) (mm) ®8 @12 ®16 ®8 @12 @16
20 64 (R)12 5450 348,80 309,73
21 18 (R)12 11850 213,30 189,41
22 4 (R)12 6000 24,00 21,31
23 4 (R)12 6000 24,00 21,31
24 18 (R)12 6000 108,00 95,90
25 7 (R)12 6600 46,20 41,03
26 7 (R)12 6000 42,00 37,30
30 48 (R)12 2310 110,88 98,46
31 20 (R)12 700 14,00 12,43
SUMA= | 0,00 931,18 0,00 0,00 826,89 0,00
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POZNAMKY:
- PRE DEBNENIE, VYSTUZ, BETONAZ PLATI >
gg\éig sggir_g)NAZE POUZIT VIBRACNU TYC BETON: C1 6/20 (820)
NA ZHUTNENIE BETONU ! VYSTUZ: B500B (R)

- STRKOVY PODKLAD POD DOSKOU PRIZEMIA D6KLADNE STRMENE: B4 2OB (V)

ZHUTNIT VIBRACNOU DOSKOU MINIMALNE NA 150 KPa.

- BETONOVE NADZAKLAD. MURIVO VYSTUZIT HLAVNY PROJEKTANT:
V HORIZONTALNOM SMERE VYSTUZOU @12 Ing. arch. Pavol Bods
PO 25cm A VO ZVISLOM SMERE VYSTUZOU o
@12 PO 25¢m ! POUZIT BETON C16/20 .
- POD ZAKLADOVYM PASOM ZHOTOVIT STRKOVY STAT'Kul‘JYiG’;%?:AL
PODKLAD Z NETRIEDENYHO STRKU HRUBKY 15cm NG, LADISH
- KRYTIE VYSTUZE V ZAKLADQCH: 45 AZ 50mm STUPEN: PS
- PRE ZABEZPECENIE POZAD. KRYTIA POUZIT :
V ZAKLADOCH DISTANC. LISTY VYSKY 45mm FICEE S IR
- STYKOVANIE VYSTUZE @12 JE 60cm MIERKA: 1:25
- PRI OHYNANI VYSTUZE DODRZAT PRED- INVESTOR: OBEC LEHNICE, LEHNICE 89 5057
POl FOIOMERY O TRANIE, MIESTO STAVBY: VELKY LEG P.C. 1172, 11756, 1216
- PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC BUDE -
NUTNE UROBIT GEOLOGICKY PRIESKUM ZAKL.
PODLOZIA A UROBIT POSUDENIE ZAKLADOV ! POZIARNA ZBROJNICA
- PODKLADOVU DOSKU HRUBKY 20cm VYSTUZIT V LEHNICIACH
ZVARANOU SIETOVINOU @8/150 x @8/150 PRI SPODNOM 5 o
POVRCHU DOSKY § KRYTIM VYSTUZE 35mm. VYSTUZ ZAKLADQY |PATUM: 062019

- VYKAZ VYSTUZE JE NA SAMOSTATNOM LISTE VYKR.C. S 2
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POZNAMKY:

- SP6SOB ZHUTNENIA BETONOVEJ ZMESI
KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM

- PRI BETONAZI POUZIT VIBRACNU TYC 11t

- PRI BETONAZI PONORIT HADICU NA DNO STLPA
A BETON NESYPAT Z VYSKY VYSSEJ AKO 70cm

- PRE ZABEZPECENIE POZAD. KRYTIA POUZIT

V STLPOCH DISTANCNE KRUZKY: 45mm aZ 50mm
- KRYTIE VYSTUZE V STLPOCH: 50mm
- VYKAZ VYSTUZE JE NA SAMOSTATNGCM LISTE
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